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Introduction

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ESAGe la Midouze, émergé en
1999, est actuellement en phase d’élaboration @atldes lieux qui sera approuvé par la
Commission Locale de I'Eau (CLE) cette année 2007.

Conformément au Schéma Directeur d’Aménagemeng & eaktion des Eaux (SDAGE*) du
bassin Adour-Garonne et aux nouvelles exigencesosggs par la Directive Cadre
Européenne sur I'Eau (DCE?*), plusieurs enjeux phate gestion de I'eau ont été mis en
exergue sur ce bassin suite a la consultationalectivités et des usages du territoire :

- préserver les milieux,

- restaurer la qualité de 'eau,

- mieux gérer la ressource, voire 'augmenter enopiériestivale,

- permettre la coexistence des activités de touristrae loisirs avec les autres
usages de I'eau.

La portée réglementaire de cet outil de gestionegiu'le SAGE (opposable aux

administrations mais également aux tiers depuimievelle loi sur 'eau de 2006) permettra la
mise en place d’'une gestion intégrée, équilibrégattale a tous les cours d’eau du périmétre
concerné, démarche urgente compte tenu des prableéemeontrés sur cet affluent de

I'Adour.

Il est apparu dans I'état des lieux du SAGE Midouaenanque de données concernant I'état
physique et le fonctionnement hydromorphologique$ dours d’eau du bassin.

La prise en compte de ces aspects est pourtamalaét fondamentale pour la gestion des
cours d’eau. Notons que la géodynamique fluviadetelur de contréle majeur de I'écologie
des milieux aquatiques, est bien identifiee comefle par la Directive Cadre sur I'E€RCE,
2000/60/CE, Annexes Il et V ; Circulaire DCE 2005/1Elle incite donc a agir sur cette composante
pour atteindre les objectifs de bon état en 2015.

La présente étude concerne donc le bilan de I'étagsique et du fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau Midou et Doage,sont les deux axes principaux du
bassin de la Midouze.

Ces deux rivieres sont classées par la DCE paemésses d’eau pour lesquelles le risque de
non atteinte du bon état écologique d'’ici 2015 (FE¥EA est fort.

Apres une présentation du bassin versant du Midale éa Douze, la méthodologie utilisée
pour cette étude sera présentée. Elle sera suivldlah et du diagnostic de I'état physique
des deux rivieres complétés par les propositionsafitations de gestion ou de restauration.
Enfin, un bilan du fonctionnement hydromorphologigglobal des deux rivieres, de ses
conséquences et de son évolution probable sersédres

(* : cf Glossaire en fin de rapport)




Contexte de I'étude

Divers syndicats intercommunaux ont été créés defms années 1970 sur les bassins
versants gersois et landais du Midou* et de la Bbults ont entrepris certaines études ou
diverses actions d’entretien ou travaux ponctuels.

Ces cours d'eau, situés en bassin versant a fodation agricole, ont notamment subi

dimportants aménagements a objectifs hydrauliquEss les années 1970-1980

(chenalisation, rectification, assainissement afgicréalimentation), dans le but de favoriser

le développement de l'agriculture.

Actuellement, quatre syndicats intercommunaux dizegément et d’entretien de rivieres
existent dans le département du Gers :

- le SIA* des vallées du Midour*, Douze et Riktégequi entretient une rive de
chacune de ces riviéres depuis leur source sectew concerné par ce syndicat,

- le SIAA* Région de la Douze,

- le SIA de I'lzaute et du Midour,

- le SIAA Vallée de I'lzaute qui est resté peu acéf dernieres années.
Une fusion des deux premiers syndicats cités &stupr pour cette année 2007 et permettra
d’assurer une gestion plus harmonisée sur cettie plr bassin.

(Cf. Annexe 2 : Structures d’aménagement de riviéretesbassin gersois du Midou et de la Dduze

Concernant le département des Landes, seule la Goeuté de Communes du Pays de
Roquefort a réalisé une étude en 2002 sur la Daatpumais aucun aménagement du cours
d’eau n’a été entrepris ultérieurement. Seuls éé®yages des bordures du cours d’eau et les
enrochements de points sensibles ont été réal&eslds années 1980 puis un peu plus tard
en 1992. A linitiative de ce syndicat de la Doutey un projet de création d’'un syndicat
unique sur tout le bassin landais de la Douzeagebement en discussion.

Aucune structure active n’est en place sur le badsiMidou pour assurer I'entretien de ce
cours d’eau dans sa partie landaise.

Ainsi, il existe une grande hétérogénéité des siras et des modes de gestion, voire méme
un manque de gestion de ces deux rivieres. Il afip@donc nécessaire de mettre en place un
programme d’actions cohérent et concerté, commtontde bassin versant du Midou et de la
Douze. Ce programme devra tenir compte a la fasudages et enjeux présents sur le bassin
versant tout en favorisant la protection durablelela restauration de I'eau et des milieux.

Pour cela, une étude globale, a I'échelle du bassisant et centrée sur I'état physique et le
fonctionnement hydromorphologique des cours d'esmii,nécessaire. Elle doit fournir une
base de données unifiée et des orientations degestmmunes a tout le bassin. Ce point de
départ permettra aux collectivités de mieux comgreret d’appréhender les enjeux et les
impacts de leur mode de gestion, afin gu’elles gagent dans des actions adaptées et des
ameénagements cohérents, allant dans le sens @euUdté publique, de lintérét général et
d’une gestion intégrée et durable.

Cette étude globale doit aider les prises de dawsen matiere de gestion et d'aménagement
des cours d’eau.

Elle permettra de plus de compléter I'état desxliewm SAGE Midouze qui devrait étre
approuvé a la fin de I'été 2007.




|.LE BASSIN VERSANT DU MIDOU ET DE LA DOUZE

(Cf. Annexe 1 : Le bassin versant de la Midouze

Le Midou et la Douze s’écoulent d’est en ouesipeesvement sur 108 km et 123 km répartis
sur deux départements : le Gers en amont et ledelsaan aval. lls confluent a Mont-de-
Marsan formant ainsi la Midouze, affluent de I'AdolLe bassin versant de la Midouze
s'étend sur plus de 3000 km2 et couvre 128 commswmieHS6dans le Gers (Région Midi-
Pyrénées) et 72 dans les Landes (Région aquitgioe), une population totale de 90 705
habitants (densité de population moyenne de 29Kkma}).

Sur ce bassin versant, 1220 km?2 sont occupés gaukebassin de la Douze et 800 kmz2 par le
sous-bassin du Midou, faisant de ces cours d’eaddax axes principaux du bassin.

La totalité du linéaire du Midou est classée errgoleau non domanial*.

La Douze comprend une partie non domaniale de secesgusqu’a la confluence avec
'Estampon a Roquefort (67 km) et une partie dommlatien aval de ce secteur (65 km).

Les bassins du Midou et de la Douze peuvent seugécen deux entités majeures qui sont
les coteaux armagnacais a I'amont, culminant frégnent a plus de 200 metres d’altitude, et
le plateau landais a 'aval, dont I'altitude moyertaurne autour de 70 metres.

Les coteaux armagnacais s’étendent sur 1120 krigreomt du bassin de la Midouze. Le
réseau hydrographique est trés dense et entadfermément le substrat imperméable qui
confére aux cours d’eau un régime contrasté aveeétiges seéveres et précoces.

Hormis en fond et en créte de vallée, les penteedecteur sont accusées a fortes, favorisant
ainsi un ruissellement rapide.

Le paysage, de type sylvo-agricole, est formé dmosaique de parcelles. Le faible taux de
boisement est caractérisé par des foréts morcgléesonstituent I'essentiel des 5 650 ha de
foréts. Ainsi, dans cet espace, 70 % de la sugateonsacré a la polyculture et a I'élevage
intensif, le reste étant occupé par la forét.

La transition vers le plateau landais est relatimetmapide et s’opére au niveau d’Arthez et de
Mauvezin d’Armagnac.

Le plateau landais est une immense région forestiéminée quasiment exclusivement par le
pin maritime (70% de la surface). Elle est caraséér par I'unité de ses sols (les sables des
Landes) et son relief tres faiblement marque.

Trés perméable et assez plat, le plateau landagaasouru par un réseau hydrographique de
faible densité entaillant des vallées étroitestgimjusqu’au socle molassique.

La nature du sol change vers l'ouest du bassin.ldmegs vallées a fonds plats laissent la
place a des vallées plus encaissées et d’extelnsibée.

Si la forét de pin maritime occupe une place prédgaante, le sud-est du plateau landais
(Landes du Marsan et Petites Landes de Roqgf@sente un caractere agricole plus ancien
et une densité de population plus importante esoraile sols localement plus riches.

Comme une majorité des rivieres des départemeniSeats et des Landes, le Midou et la
Douze accusent frequemment des débits d'étiagéaitdss dont les effets sont amplifiés par
les usages et besoins estivaux, notamment agrioplesonduisent a des déséquilibres face a




l'insuffisance de la ressource en eau, et ce mégrééservoirs de soutien d'étiage mis en
place en réponse a ces problématiques.

En terme d’hydrologie, une différence entre lesaok armagnacais a I'amont et les sables
landais a I'aval est également visible.

Ainsi, sur les coteaux gersois, le régime est platintrasté avec, en période hivernale, des
hautes eaux et des crues breves et soudainesaliedsrt ruissellement lors d’épisodes
pluvieux importants ou violents. En période esty#bs étiages sont accusés et généralement
précoces, ceci en raison du climat plus sec et fblesse des nappes libres.

Sur le plateau des sables landais, I'effet tampEsirdappes superficielles, qui absorbent une
partie des débits en période pluvieuse et restitlieau en période d’étiage, engendre des
étiages et des crues moins marqués et moins rafidgendant, en cas de saturation des
nappes, les crues peuvent étre importantes lorodgs épisodes pluvieux hivernaux.

Concernant le climat, le bassin de la Midouze esed aux masses d'air humide venant de
'océan Atlantique et beénéficie donc d'un climattamique. Son influence s'amenuise
cependant sur les régions orientales ou regneimatcbcéanique plus ou moins altéré.

Il dispose d’'une pluviométrie assez homogéne, camgntre 800mm a I'amont et 21000mm a
l'aval, indiquant une atténuation vers I'est daflience océanique.

Le contraste continental s'accentue vers I'estcane sécheresse estivale plus marquée.

Pour plus d’'information concernant le bassin versknla Midouze, se référer au Chapitre | de I'éied lieux
du SAGE Midouze : « Présentation du bassin verssant

Les usages principaux actuels des rivieres MidolDetize sont les usages agricoles :
polyculture et élevage intensifs dans le Gers, isylture dans les Landes ; irrigation,
drainage, soutien d’étiage, utilisation d’engraisde produits phytosanitaires. Les usages
domestiques (assainissement collectif et autonoot@mmment) et industriels (piscicultures,
activités de distillation et vinification...) reprédent également une part notable des usages
existants. Enfin, certaines activités de touristhéeeloisirs se sont également développées
(péche de loisir, canoé-kayak sur la Douze, thesm& a Cazaubon sur la Douze...).

Par le passé, ces deux rivieres ont largemenigtéites par les activités de meunerie.

Pour plus d’information concernant les usages supdssin versant du Midou et de la Douze, se réfare
Chapitre Il de I'état des lieux du SAGE MidouzeUsages de I'eau dans le bassin ».




1I.OBJECTIFSDE L'ETUDE ET METHODOL OGIE

[1.1. Objectifs de I'étude

L'intérét de I'étude est de fournir une base derd@s concernant I'état physique et le
fonctionnement hydromorphologique du Midou et d®tuze et de définir des orientations
de gestion communes a tout le bassin. Elle poudar & la réalisation d'un document
opérationnel de type « Schéma pluriannuel de restian et d’entretien du lit et des berges

des cours d'eau ».

Les objectifs généraux sont :

1. La connaissance dlétat et du fonctionnement hydromorphologique desrs d’eau
2. La prévention des risques (érosion, inondation...)
3. L'aide a la définition d’une gestion intégréadatable par le SAGE ou les syndicat

v

A partir durecueil de données existantest d’'un état des lieux précis et détaillé, il
s’agit de dresser un diagnostic complet du basemsant et des cours d’eau associé€s, en

intégrant les sous-objectifs suivants :

une description et un bilan des milieux physiquascernés (I'état des berges, du lit,

des ouvrages, de la ripisylve, etc.) ;

un bilan du fonctionnement hydraulique (inondatjoes hydrogéomorphologique

(dynamique fluviale) des cours d’eau afin de déteeml’origine des perturbations
y a lieu et mettre en évidence les actions répdralanproblemes rencontrés ;

s'il

une analyse des enjeux présents sur le bassimvéusages de la riviere, ressource en
eau, occupation des sols, projets concernant lgirbasrsant (assainissement, AEP,
irrigation, péche, activités loisirs, etc.)) et unaluation des conséquences des usages

sur le fonctionnement des cours d’eau ;

Cf. Chapitre Il de I'état des lieux du SAGE Midouze Usages de I'eau sur le bassin versant de la

Midouze ».

un bilan des types de risques (€érosion, inondafmoilution) par zones ou sites
exposes, obtenu a partir de la mise en relatiorbiiun hydromorphologique avec
'analyse des enjeux ; identifier les perturbatidfeigine anthropique qui constituent

des facteurs aggravants afin de définir une stiatdg prévention des risques
adaptée ;

plus

Propositions d’orientations de réhabilitation, devalorisation et de gestion des

milieux aquatiques a partir du diagnostic et en fonction des enjetpdes objectifs
atteindre;

a



Des propositions de stratégies d’intervention, ggoteur homogene de cours d’eau ou pour
des sites ponctuels exposés a des risques patgudieront présentées suite au diagnostic et
apres la définition d’un objectif de gestion.

Ces orientations de gestion devront étre compatiéec la protection ou la restauration du
patrimoine écologique mais aussi avec les actiétdmomiques du bassin versant.

Ceci aidera ultérieurement a I'élaboration d’unSchéma pluriannuel de restauration et
d’entretien du lit et des berges des cours d'ean»concertation avec I'ensemble des
partenaires.

Cette étude ne doit pas se contenter de décrirétain Elle devra permettre de définir une
stratégie d’aménagement de l'espace riviere etame lmssin versant afin d’améliorer le

potentiel naturel des milieux aquatiques (capadtastoépuration, de régulation des crues et
des étiages, de productivité biologique, etc.),snaissi de motiver et d’orienter les acteurs
dans leurs choix technigues.

[1.2. Méthodologie appliquée pour la réalisation dd’étude

Bibliographie et photo-interprétation

Dans un premier temps, une approche globale dunbasssant et de ses problématiques
spécifiques a été réalisée grace a un travailldasgraphie.

Par la suite, I'interprétation des photos aérierteetout le secteur a permis une approche plus
précise et concrete. L'occupation des sols, I'é¢enéral de la ripisylve et les différentes
problématiques de terrain ont pu étre analysés.zZDaes prioritaires de prospection ont pu
étre ciblées en fonction de ces problématiques.

Ainsi, la partie gersoise du bassin versant, foel@nsoumise aux pressions anthropiques, a
été prospectée en priorité. La partie landaisejdm# plus naturelle et préservée, notamment
vers l'aval des deux rivieres, a été explorée awors® lieu, la durée du stage ayant été
suffisante pour le permettre.

La photo-interprétation a par ailleurs permis leal#age des deux cours d’eau en biefs* de
longueurs variant entre 3 et 10 km, mais dont igpait mesurent autour de 5 a 6 keh (
Annexe 3 :Découpage en biefs du Midou et de la DguZses biefs ont été déterminés par des limites
physiques (des ponts dans la plupart des cas).péetiet une localisation plus rapide et plus
simple des différents éléments releves lors dedagection.

Ces biefs n'ont pas été découpés selon des critéhesnogénéité de la riviere mais leur
longueur peu importante a tout de méme permis dstater une certaine uniformité de la
morphologie du lit et des berges et des aspectérgéx de la végétation rivulaire au sein de
chaque bief.

Recueil de données

Parallélement a cette préparation et avant la pHasterrain, la prise de contact avec les
différents acteurs concernés sur le bassin verdantidou et de la Douze, susceptibles
d’avoir des données intéressantes concernant éettke, a permis de faire un bilan et de
rassembler toutes les données préexistantes sectieur.




Ainsi, ont été joints les Cellules d’Assistance Aique a I'Entretien des Rivieres (CATER¥)
du Gers et des Landes (études IES, morphologia @mlize et du Midou dans le Gers), les
Directions Départementales de I'Agriculture et da-brét (DDAF*) des deux départements
(Archives concernant les aménagements hydraulicgadisés dans les années 70 et 80 dans le
Gers), les communautés de communes et syndicatseeactifs ou ayant réalisé diverses
études sur le secteur (communauté de communes deefoot notamment, études sur la
morphologie de la Doulouze, 1998 et 2000), 'Obatoive de I'eau du bassin de I’Adour
(diverses cartographies concernant le bassin ieosarété récupérées)... De plus, I'état des
lieux du SAGE Midouze a été consulté afin d'y repét'éventuelles données déja existantes.

Il est apparu un manque de données fiables dislgsndoncernant I'état physique du Midou
et de la Douze.

Elaboration de fiches de terrain

En prévision de la phase de terrain, des ficheg@nélaborées pour optimiser et uniformiser
les relevés lors des prospections.
Ainsi, trois types de fiches ont été réalisést. dnnexes 4, 5 e))6

- une fiche « Lit / Berges » résumant, pour chageg kes caractéristiques générales de
la morphologie du lit (profil en long, largeur maoyee, granulométrie...), des berges
(hauteur, pente, nature, stabilité, occupation du..y, de I'écoulement (facies
d’écoulement, embéacles ou atterrissements notaldgstation aquatique...), etc.

- une fiche « Ripisylve* / Cordon végétal* » servania réalisation de placettes de
veégetation* sur les berges des deux rivieres (Dardief). Une placette de végétation
consiste a relever toute la végétation sur uneasertiéterminée (dans la limite des
connaissances concernant la strate herbacée)idbes fenseignent sur la largeur de
la ripisylve, son origine, la densité et la dive¥sies essences rencontrées dans chaque
strate (arborée, arbustive et herbacée) sur l@fad.es eventuelles atteintes a I'état
sanitaire de la végétation, les espéces envahissamt €té notées ainsi que toutes
autres remarques importantes.

- une fiche « Ouvrage » informant sur les caraciguiss de chaque ouvrage rencontreé :
type (franchissement, seuil, barrage, moulin, @taia de berges...) et motivation de
'ouvrage, matériaux, dimensions, état généralenlagions...

Relevés de terrain

En raison du peu de données déja existantes et\hihbilité des dates d’acquisition de ces
données et des méthodologies utilisées, il a ét&léée réaliser la prospection de terrain sur
tout le secteur concerné (des sources a la conf)eat ce afin d’harmoniser les données sur
tout le bassin.

Les deux rivieres ont été prospectées d’amont eh &es prospections ont été réalisées
principalement a pied. Une partie navigable dedaZ2 a pu étre prospectée en canoé.




Lors des prospections a pied, le linéaire de 230nkanpas été parcouru dans sa totalité en
raison principalement d’'un manque de temps et eiff humain, mais aussi en raison des
difficultés d’acces aux cours d’eau.

Afin d’avoir malgré tout un relevé le plus exhatiptissible, le repérage de zones ponctuelles
a voir (en fonction des enjeux présents autoudeefemplacement des ouvrages potentiels
(seuil, moulins, déviations, ponts, passages a gueété réalisé pour chaque bief, a partir de
I'extrapolation des cartes IGN et des données [mekistantes.

Puis il a été décidé de se rendre de pont en powéleicule pour atteindre ces zones repéréees
et pour parcourir le maximum de linéaire autoucee ponts.

Cette méthode s’est révélée efficace. En effet, quanparaison de nos données avec les
données d’'une étude portant sur un court troncoMidiou parcouru a pied dans sa totalité
(« Etude Midour » ; IES Ingénieurs Conseil, CATER3ZD07 et « Etude diagnostique, plan de restauratio
d’entretien d’un secteur du Midour Gersois », CAB2Rmars 200f il s’est avéré que les mémes
caractéristiques et les mémes ouvrages avaierg@tées.

Concernant la végétation, la méthode des placatesécessite pas de suivre la totalité du
linéaire du cours d’eau pour avoir une bonne reiagivité du secteur. Le choix de
'emplacement des placettes et leur multiplicasanchaque bief sont importants.

Toutes les données repérées sur le terrain oanét@ées sur un carnet de photos aériennes.
Cette phase de terrain a par ailleurs permis leorgne et I'échange d’informations avec les
usagers locaux (pécheurs, agriculteurs, mairies, et

Restitution
Toutes les données brutes relevées sur le temmainrépertoriées sous fichiers informatiques
(fichiers Excel) et/ou cartographiées grace auciegMapinfo. Elles sont dans la plupart des

cas associées aux nombreuses photos réaliséestsurain.

Ces données pourront étre exploitées dans la agahisd’'une base de données commune a
tout le bassin de la Midouze.

Un résumé par bief est réalisé, reprenant de nerggnthétique toutes les informations
recueillies.

Le présent rapport détaillera I'analyse des donmedde bilan concernant le diagnostic de
I'état morphologique des cours d’eau ainsi queolésntations de gestion et de restauration
préconiseées.
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[11. DIAGNOSTIC DE L'ETAT MORPHOLOGIQUE DE LA
DOUZE ET DU MIDOU

[11.1. Morphologie du lit et des berges

[1l.2. La végétation riveraine de la Douze et dulbli

[11.3. Bilan des ouvrages présents sur la DouzeleetMidou :
inventaire, diagnostic, propositions d’intervensgon

[11.4. Bilan de la dynamique érosive du Midou etld®ouze
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[11.1. Morphologie du lit et des berges

Rq. : Les calculs de pentes et de sinuosités @ntéitlisés a partir des cartes IGN, leur précisiest donc
approximative.

111.1.1. Géométrie homogéene des lits de la Douze éti Midou

Lit majeur

Les deux rivieres s’écoulent dans des vallées ddation larges, depuis leurs sources et sur
la majorité de leurs linéaires (biefs 1 a 14 pe@bbuze, soit plus de 70 km, et biefs 2 a 17
pour le Midou, soit prés de 80 km). Cependant tesibilités de débordement restent réduites
par I'encaissement important de leurs lits minestréa présence reguliere de bourrelet de
curage en leur sommet.

En amont du linéaire du Midou, seule la zone dasces située au sein des coteaux
armagnacais est caractérisée par une vallée d'atmmdplus réduite (bief 1).

Plus vers l'aval, a I'arrivée des deux rivieres kuplateau landais, les largeurs de leurs lits
majeurs se réduisent progressivement, leurs céemsasssent petit a petit entre des berges*
et des versants* de plus en plus hauts et pentpartia du bief 15 pour la Douze, et sur plus
de 50 km ensuite, et du bief 18 pour le Midou, pais de 25 km).

Pour la Douze, au bief 17, la vallée d’'inondatightegs étroite et elle s’encaisse méme entre
des gorges calcaires sur ce secteur. Puis, plasanles possibilités de débordement vers le
lit majeur varient avec la hauteur des berges. ftén, @les berges de hauteur importante puis
plus réduite s’alternent sur le reste du coursadeduze.

Lit mineur

- Profil transversal

Les profils transversaux de la Douze et du Midaut s@s différents dans la partie gersoise de
leurs bassins ou sur le plateau landais.

En amont du bassin, la Douze et le Midou gersais saractérisés par un profil transversal

tres homogéne sur tout le linéaire, conséquenceraesux de recalibrage* effectués sur ce

secteur agricole dans les années d’aménagemerdutigiie Archives DDAF Gery. Ce profil

est typiqguement trapézoidal ; les berges sont saiteouvent surélevées par le bourrelet de
curage (= matériaux extraits du lit déposés subézges) et de pente abrupte.

Plus en aval (a partir des biefs 7/8 sur la Doez8&/9 pour le Midou), le recalibrage devient

moins évident. Les travaux d’aménagement hydraeliqot probablement consisté en un

curage plus superficiel du lit. Le profil transvarseste tout de méme trés homogéne et
principalement trapézoidal, avec des berges deshiantoins importante. Les variations de

géomeétrie sont rares.

L’accentuation des sinuosités plus en aval du iiega partir des biefs 12/13 pour la Douze
et 12/13 pour le Midou) permet une reprise des gs®@s naturels d’érosion/dépét, seule
source de la diversification des profils transvexsdu lit. Les atterrissements de graviers font
varier les hauteurs d’eau et donc la géométrieitdiMhis ces phénomeénes restent encore
assez localisés.
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C’est seulement a l'arrivée des deux rivieres siplateau landais et dans la forét de pins des
Landes (bief 16 pour la Douze, bief 17/18 pour lieldd) que la formation d’atterrissements
dans leurs lits ou le long des berges est plusuédig et plus marquée. La géométrie des
profils en travers est alors beaucoup plus varisbteces secteurs.

De plus, la formation importante d’embacles dans secteurs boisés est aussi source de
variation de la géométrie du lit. En effet, les @éclbs sont a I'origine de courants détournés
et accélérés qui provoquent des érosions localisaasles lits sableux tres instables de la
Douze et du Midou, ces érosions ont de fortes apresgces sur la géométrie locale du lit et
des berges.

Les largeurs moyennes des deux rivieres augmeptegtessivement tout le long du linéaire

pour atteindre des maximums compris entre 15 eh2ur la Douze, et 10 a 15 m pour le

Midou a la fin de leur parcours.

Les profondeurs sont tres peu variables ; ellesnangent sensiblement tout au long du
linéaire mais restent relativement faibles (sangelmaximum de 1m50 environ sauf dans les
retenues de seuils).

- Profil longitudinal

La pente longitudinale est I'un des parametregpolé caractériser la morphologie d’'un cours
d’eau et expliciter son fonctionnement d’un poietwlie énergétique.

Globalement, les pentes, calculées pour chagudgdaminuent progressivement d’amont en
aval pour les deux rivieres. On note tout de méneeimportante variation entre chaque bief.
Elles restent malgré tout tres faibles tout le lahglinéaire de la Douze et du Midou (cad
<5°/-> ; D. Rosgen, 1996, I&ssement selon la Typologie morphologique desscdigay), a I'exception du
premier bief de chaque riviere, situé au cceur adgaax armagnacais, pour lesquels les
pentes sont un peu plus marquées (classées conibhes faelon la méme typologie cad

Douze Midou <200/°°)'
N° bief pente en ° N° bief pente en °/
1 14 1 18 1
2 2,34 2 3,63 16 —e—Douze —
3 1,78 3 2,5 14 1 —=— Midou —
4 1,45 4 2,88 12 V ——Linéaire (Douze)|—
5 1,8 5 2,22 o ——Linéaire (Midou) |
6 0,98 6 1,43 bl
7 1,84 7 0,76 =8
8 0,53 8 1,23 % 6 1
9 1,7 9 1,14 =4
10 0,21 10 1,03 2
11 1,92 11 0,67 A A . o~ i
12 047 12 0,63 123456 7 8 91011121314151617 1819 20 21 22biefs
13 0,68 13 0,25
14 0,97 14 0,7 Figure 1: Les pentes des lits mineurs de la Douze et dloMiévolution et
15 0,95 15 0,78 courbes de tendance
16 2,35 16 0,28
17 0,96 17 0,91
18 1,8 18 1,67 Tableau I Les pentes des lits mineurs de la Douze et aioMi
19 0,28 19 0,39 - Tracé en plan
20 0,66 20 0,98
21 0,86 21 1,52
22 0,99 ltionl 22 1,01 13




Le principal paramétre considéré est la sinuositétd

On peut calculer le coefficient de sinuosité S,estile rapport de la longueur développée par
le cours d’eau avec la longueur la plus courtecmd fde sa vallée. Par définition, il est donc
supérieur ou égal a lLifret de Formation Geodes, Géologues Conseilsnabyique alluviale, fluviale et
torrentielle, Juin 200).

Douze Midou
N° Bief S N° Bief S 1.70 —e— Douze
1 1,01 1 1,04 Y —=— Midou
1,60
2 1,08 2 1,06 " A ——Polynomial (Douze)
3 1,10 3 1,16 1,50 / —— Polynomial (Midou)
4 1,13 4 1,07 1,40
5 1,34 5 1,15 2
6 1,16 6 1,20 §1’30
7 1,18 7 1,26 || 1207
8 1,12 8 1,54 1,10
90 1,;2 9 1,17 1,00
1 1, 10 1,23
11 1,30 11 1,10 0.90
12 1,60 12 1’13 0,80 T T T T T T T T T T T T T T
13 1,22 13 1,27 Y0 A0y e e 0 D D ek
14 1,29 14 1,04
15 1,12 15 1,41 Figure 2: Sinuosité des lits mineurs de la Douze et duddjdvolution et courbe
16 1,06 16 1,11 de tendance
17 1,21 17 1,08
18 1,03 18 1,04
19 1,07 19 1,07 Tableau 2 Sinuosité des lits mineurs de la Douze et duadid
20 1,07 20 1,07 relativement rectiligne, S<1,2
21 1,05 21 1,06 modérément sinueux, 1,2<S<1,4
22 1’01 22 0’99 trés sinueux S>1,4

(D. Rosgen, 1996&lassement selon la Typologie morphologique dessatead).

On constate que le lit des deux riviéres est radatent peu sinueux sur la majorité du bassin.

A I'amont des riviéres, ceci peut étre expliqu@ &ois par la faible énergie des cours d’eau et
par la limitation de I'érosion, et donc de la diatign, lorsque les berges sont stabilisées par
un cordon végétal dense. De plus, des travaux déigcation du lit des cours d’eau ont
probablement eu lieu en méme temps que les tradauscalibrages.

Plus a l'aval, elles deviennent temporairement m&mént sinueuses a trés sinueuses. Ceci
est en partie dU a I'énergie cinétique de I'eau,ept faible mais tout de méme supérieure
gu’en amont, qui doit étre dissipée par les trartspsolides et la divagation. Ces zones
correspondent a des secteurs plus naturels, oulalgeurs des vallées d’inondation
importantes, associées a des berges sableusesrfant! érodables, permettent a la Douze et
au Midou de recréer une divagation plus naturelle.

Enfin, vers I'aval du bassin, leur sinuosité esioaveau faible. Ceci est di a I'étroitesse des
vallées d’inondation dans lesquelles ils s’encaispeogressivement. Ces vallées sont elles-
mémes sinueuses, mais ne permettent pas de domageti leur centre, du fait de
'encaissement trés marqué entre les versants chajeur.
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- Rugosité

La granulométrie des alluvions de la Douze et dulddi est tres homogéne. Elle est
exclusivement constituée de sables et d’argiles.

A partir des biefs 12/13 pour la Douze et 15/16rgeMidou, les processus d’érosion/dépot
prennent de I'importance. Les atterrissements ferswit constitués en partie de graviers de
petite taille, de diamétre maximal de 3 cm.

Donc globalement la rugosité du lit est tres faddi@articipe peu a la dissipation de I'énergie
cinétique de I'eau des deux rivieres et a la difieedion des écoulements.

Seul un court trongon d’une vingtaine de kilometmg en amont, aux sources du Midou, est
caractérisé par la présence de graviers, sablegitts, dans des proportions similaires sur le
bief 1 puis la part de graviers diminue progressieet pour disparaitre a partir du bief 5. On
a d’ailleurs pu noter sur ce secteur la clartéeheul plus importante en comparaison de celle a
'aval ou de celle de la Douze. Ceci est dU a haimdlition de transport de sédiments fins,
présents en proportion moindre, par ce cours diegfaible énergie.

- Végétation aguatique

Quasiment aucune végétation aquatique n’a été séeamans le lit de la Douze a I'exception
de la présence de nénuphars jaunes dans deuxest@awseuils et de quelques petits herbiers
a callitriches trés ponctuels autour d’'un pontiensdur le bief 20.

Aucune végétation aquatique n’a été relevée dalitsdie Midou.

La cause de cette absence totale de végétatiortiquupiast sans doute la turbidité trés
importante de I'eau qui empéche la pénétratioraderhiere nécessaire au développement des
plantes dans la colonne d’'eau. De plus, en avalesptateau landais, c’est probablement
l'ombrage de la forét galerie qui empéche ce dé¢pmment végétal malgré un
éclaircissement notable de I'eau. Enfin, I'hnomogindes substrats peut étre une explication
supplémentaire de I'absence de végétation.

Cette absence de végétation est une cause suppé@m@expliquant I’'hnomogénéité du milieu
et des vitesses d’écoulement.

111.1.2. Morphologie variable des berges

Tout comme la géométrie du lit, la morphologie Besges évolue le long du linéaire des
rivieres ; un changement est nettement visibleedatpartie gersoise et agricole du bassin et
la partie landaise, plus naturelle.

Ainsi, en amont, trés rapidement aprés les soyliets 1 a 7 pour le Midou et 1 a 9 pour la
Douze), les berges sont trés hautes (3 a 4 m deuraen moyenne avec des maximums de
5m, souvent surélevées par un bourrelet de cuetge® pente trés abrupte, et ce malgré la
petite taille des cours d’eau a cet endroit. Cettephologie est la conséquence directe des
travaux de curage et recalibrage menés sur ceuseécferte vocation agricole.
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De nature essentiellement argileuse, leur stabdi#é relativement bonne et les zones
d’érosion de berges rares. Ceci s’explique aussigotaible énergie du cours d’eau sur ce
secteur en amont du bassin et par la présence géasiale d’'un cordon de végétation en
bordure, qui joue un réle de stabilisation des égrgotamment en cas de crues.

Les berges acquiéerent ensuite un aspect beaucosmgiurel (a partir du bief 9 sur la Douze,
et des biefs 7/8 sur le Midou) ; moins hautes (2Zmmmyenne) et de pente parfois moins
abrupte, leur nature sableuse leur confere aloessensibilité a I'érosion plus marquée. Les
zones d'érosion de berges deviennent plus régsliémais les variations flagrantes de
morphologie sont encore rares.

Plus en aval, a l'entrée dans le plateau landais, derges changent radicalement de
morphologie (biefs 14/15 sur la Douze, bief 18lsuvlidou).

Les rivieres s’encaissent en effet progressiverdans des vallées étroites, entre des versants
pouvant atteindre jusqu’a 15m de hauteur, pourraagenne de 10m environ. La pente des
versants reste relativement abrupte méme si leedeswers le cours d’eau est généralement
possible.

Les berges, aux abords immédiats des rivieres,ggamralement assez hautes sur ce secteur
(variable mais aux alentours de 2 m de moyenne)k soaivent de pente plus douce grace aux
phénomeénes d’érosion/atterrissement. De nature rita#jement sableuse, elles restent
sensibles a I'érosion mais la présence d’'une vaggtaivulaire importante et adaptée leur
assure malgré tout une certaine stabilité.

Sur la Douze, des zones d’'affleurements calcapparaissent régulierement sur les rives des
biefs 16 et 17, prenant parfois I'aspect de gorges.

111.1.3. Conséquences de cette géométrie sur le@Eements

(J.G. Wasson, J.R. Malavoi, L. Maridet, Y. SouchbnPaulin, Cemagref, 1998npacts écologiques de la
chenalisation des riviéres

- En conditions normales d’écoulement :

Les régimes hydrauliques de la Douze et du Midou agjourd’hui totalement artificialisés
sur prés de la moitié amont du bassin.

Le faciés d’écoulement exclusif des deux riviérss le plat lent. Ce faciés unique est la
résultante directe de la géométrie elle aussiharmogéne du lit et des berges, elle-méme
conséquence des activités anthropiques passéesst lexpliqué aussi par I'absence de
granulométrie grossiere et de végétation aquaticpigui participe aussi a 'homogénéité des
ecoulements.

Sur le trongcon amont du Midou, caractérisé parrésgnce de graviers dans le lit, les facies
d’écoulement sont plus variés. Les graviers dépfmdsent en effet des atterrissements a
I'origine d’accélérations locales de la vitessecdurant. On a donc pu constater I'alternance
de faciés lents avec des zones d’accélération #BaBles a des radiers. Mais le courant
s’homogénéise environ 20 km aprés la source.
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Dans les zones de foréts traversées par les deexes, les embacles et les atterrissements
formés par les dépbts de sables sont aussi sowrne dccélération légere et locale des
courants. Ceci ne compense cependant pas l'alteznaaturelle des radiers/plats, absente sur
le Midou et la Douze, mais pourtant nécessairecauftnctionnement global de la riviere.

- Lors des crues et étiages :

Les possibilités de débordement réduites sur ldiénamont des deux bassins sont a 'origine
d’'une augmentation considérable des débits lordesodes de crues. De plus, sur la partie
gersoise, I'absence caractéristique des nappesafigiagnement de la Douze et du Midou
(substrat argileux imperméable) ne permet pas ddexeun effet tampon régulateur en
absorbant une partie du débit de crue.

Les débordements, possibles plus a l'aval par @degebrs de berges plus faibles, seront
d’autant plus conséquents.

L'absence de cet effet régulateur des nappes edtragnt ressentie en période de basses
eaux. Les étiages sont trés marqués et aucunenegddition par les nappes n’est possible. Il
existe dailleurs plusieurs réservoirs de soutiégtimge construits sur les affluents de la
Douze et du Midou, utilisés pour fournir 'eau ngs&ire a l'irrigation et au maintien d’un
débit réservé minimal en période estivale.

111.1.4. Propositions de gestion et de restauratiorde la morphologie du lit et
des berges

Obijectifs: rétablir une hétérogénéité physique minimale rdilieu pour améliorer ses
potentialités biologiques, ses capacités d’autapur et de maniére plus générale, son
fonctionnement global.

Les secteurs a 'amont des bassins versants deuaeDet du Midou ont été tres fortement
remaniés, d'un point de vue physique, par les @€tivhumaines du bassin versant. Les
conséquences des aménagements de ces deux ripgugsent étre considérées comme
irréversibles(J.G. Wasson, J.R. Malavoi, L. Maridet, Y. Souchtn,Paulin, Cemagref, 1998mpacts
écologiques de la chenalisation des rivieyeke retour a la situation initiale est en effepwssible a
I'échelle humaine, et méme une situation moinsoré parait difficile et longue a atteindre.

A défaut d’'une restauration totale possible, leslese mesures pouvant étre prises sur ce
secteur sont des mesures de compensation.

La meilleure possibilité de réhabilitation sur eeteur agricole serait un retalutage des berges
des deux rivieresAgence de l'eau Rhéne Méditerranée Corse, Biotealatbi J.R., 2006Retour
d’expérience d’opérations de restauration de caliesu et de leurs annexes, menées sur le bassin)RMC

Ceci permettrait de redonner aux berges un aspestr@aturel, en pentes douces, avec des
possibilités de débordement plus grandes. De [#aderres agricoles seraient plus éloignées
du cours d’eau, libérant ainsi un espace de div@yatlus important pour les rivieres. En
bref, cela pourrait permettre le retour a une dygamplus naturelle et donner la possibilité
d’'une évolution positive naturelle des milieux.
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Un autre moyen de compensation pour le milieu sdeimettre en place des actions et des
mesures visant a améliorer I'hétérogénéité du militortement uniformisé suite aux
aménagements hydrauliquegénce de I'eau Rhin-Meuse, juillet 20@R&tour d’expériences des travaux
de restauration réalisés sur des émissaires ageieau Bassin Rhin-MeyseCeci peut passer par la mise
en place de petits aménagements piscicoles, detwstga créant une diversité de courant
(épis*, déflecteurs*, micro-seuils, abris...As§ociation de péche a la Truite Paroupiane, Saint
Syphorien : mise en place et suivi de petits satitiflecteurs a vocation piscicoles sur la ravidlurg. Ceux-

ci pourraient permettre, au fil du temps, par i@ttdes courants, de recréer une sinuosité du
lit au tracé tres rectiligne.

Mais la mise en place de tels aménagements, qupaunt but principal I'amélioration des
potentialités biologiques du milieu, ne peut seefgju’a condition que la qualité de I'eau soit
favorable au développement de la vie aquatiques 8alla, ces aménagements seront d’intérét
moindre et non justifiés. Ainsi, une prise en cognpbire une amélioration de la qualité
physico-chimique de I'eau s’avére tout d’abord 8ege.

Enfin, pour agir en complémentarité avec ces angmagts, il serait nécessaire d’améliorer
les pratiques agricoles sur le bassin versant dédelopper une dimension environnementale
généralisée dans cette activité : amélioration’idégation (choix des techniques, meilleure
gestion, adéquation des quotas aux besoins...), afip@inent de nouvelles techniques
agricoles (inter cultures limitant I'érosion deslssmus, bandes enherbées, gestion des
ripisylves...), contrble des produits phytosanitai(eboix des produits, récupération des
PPNU*, épuration des effluents...), etc.

Les secteurs plus a I'aval ont gardé un aspect tigrel. Il parait primordial de conserver
cette caractéristique. Ainsi, aucune interventionle lit ou les berges ne parait pas justifiée.
Il est préférable de laisser aux cours d’eau lpossibilités de divagation et d’érosion sur ce
secteur sans enjeux forts. Cette prise en compta denamique des rivieres permet une
gestion plus adaptée et surtout plus durable de k& des milieux aquatiquassfitution Adour
Action Test Reconquéte de I'espace de mobilité de I'Adlour

Globalement, les actions concernant la géométriditdau des berges dépendront de la
dynamique érosive des deux rivieres et iront doacpdir avec le mode de gestion des
érosions ¢f. paragraphe érosions/atterrissement)11.4
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[11.2. La végétation riveraine de la Douze et du Miou

I11.2.1. La ripisylve de la Douze

Largeur et densité

La Douze prend sa source dans un secteur a tresviocation agricole. Ainsi, sur toute la
partie amont et dans le département du Gers eicydat, la ripisylve de la Douze est
fortement altérée en terme de largeur et de densité

Des débroussaillages systématiques ont été effeqtag le passé, sur une ou deux rives,
notamment pour effectuer les travaux de curagel eléorecalibrage sur toute la partie amont
du bassin Archives DDAF 3). Tous les arbres de taille importante ont étéaclgés pour
faciliter 'acces au cours d’eau, I'écoulement @au, 'assainissement des terres agricoles et
éviter la formation d’embéacles végétaux dans le lit

Cette pratique de déboisement est probablementrercmurante aujourd’hui, notamment
pour diminuer I'ombrage sur les cultures et fagilitécoulement de I'eau.

A sa source méme, la Douze est assimilable a uséfamricole bordé de ronces
essentiellement. Trés peu d’arbres sont présentsesdébut de bief 1. La fin du bief 1 puis
tous les biefs suivant jusqu’au bief 5 inclus staractérisés par une ripisylve dont la largeur
peut varier de 1 a 5 métres, pour une moyenneesfligot autour de 2 metres. Souvent, une
bande enherbée* est associée au cordon végétaideales cultures.

Les secteurs boisés en bordure de la Douze sostteds rares.

La densité de la strate arborée est moyenne aegpanise tres éparse, sur 'ensemble de ce
secteur. Les strates arbustive et herbacée sombpaéquent relativement bien développées,
du fait de I'ensoleillement important favorablesai développement.

On rencontre également des zones ou la ripisylMe t@slement absente. De plus,
régulierement, la présence de bandes enherbédspaesystématique et leur largeur n’est
pas nécessairement respectéglgmentation http://www.landes.chambagri.fr/pdf/pac-bandes-06.pd
http://www.landes.chambagri.fr/Bdsol-herbeok Jitm

En début de bief 6, autour de I'étang du Mourd)dauze traverse quelques foréts classées en
ZNIEFF*. Puis, rapidement, la ripisylve retrouveslemémes caracteéristiques que
précédemment. Sur les biefs suivants, les zonefomd¢s sont un peu plus fréquentes
gu’auparavant, mais elles restent encore asseliskes et trés minoritaires par rapport aux
zones de cordon veégétal.

C’est a partir du bief 9 qu’une ripisylve plus largt dense devient majoritaire le long du
linéaire de la Douze. Les zones de cordon végeétaednent minoritaires et les secteurs sans
ripisylve ou a cordon végétal tres dégradé sordsrar partir du bief 10. Les cordons sont
globalement suffisamment larges et denses pour jeues roles primordiauxci{ paragraphe
réles et fonctions de la ripisylyeL'aspect de la Douze est ainsi beaucoup plusrelat

Il en découle une accessibilité réduite aux bomldadDouze, et ce phénoméne s’accentue
d’autant plus vers I'aval, a partir du bief 15,les foréts deviennent tres denses et étendues.
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A partir du bief 16 et jusqu’au bief 21, la DouZécsule sur le plateau landais. L’occupation
du sol est exclusivement dédiée a la sylvicultumajs la Douze étant maintenant encaissée
dans une vallée d’inondation étroite aux pentesi@bs, ses versants sont recouverts par la
forét galerie*. Cette ripisylve est bien large @infie une couverture trés dense au-dessus de la
riviere.

Le calcul des densités de tiges a I'hectare ou ayauar chaque placette montre une trés

grande variabilité entre les biefs mais aussi aurs€me de chaque bief. Ceci s’explique sans
doute par le fait que la largeur de la ripisylvdagprésence plus ou moins importante d’arbres
est le résultat des pratiques particulieres dewshagerain (débroussaillages et déracinements
plus ou moins réguliers).

De plus, on note une densité de tiges souvent@twee dans les zones de cordon végétal,
méme étroit, par rapport & la densité des forési €st directement lié a 'age, donc a la taille

des tiges présentes. Plus I'adge d’'une forét estavyalus le diamétre des tiges est grand donc
moins elles sont nombreuses. A l'inverse, dansctesdons, méme fortement dégradés, la

densité des tiges de faible diamétre peut étrartrgsrtante.

Essences rencontrées

Quelques arbres fruitiers (merisier, noyer, pommigisont présents tout en amont de la
Douze, sur les biefs 1 et 2. On retrouve un pemesasier Prunus avium jusqu’au bief 4.
Plus en aval, ces fruitiers disparaissent.

Les principales essences rencontrées sur les 8igreeriefs sont I'aulne glutinewAlnus
glutinosg, I'orme champétrel{Imus minoj, I'érable champétreAcer campestieet le fréne
commun Fraxinus excelsigr On trouve aussi mais a de plus faibles fréquiems le chéne
(Quercus sp un peu de saule blanc ou roBalix alba Salix atrocinerega mais surtout sous
forme arbustive, et quelques peuplidg?sgulus spissus des peupleraies environnantes.

Ceci correspond donc globalement au peuplementtéaistique des bords de cours d’eau.

A partir du bief 9, on rencontre, en plus de ceme®especes, du charn@a(pinus betulus

en proportion assez importante sur 'ensemble duplpenent. L'aulne en revanche perd
beaucoup d'importance des biefs 8 a 13 pour réafiparau bief 14. L'orme, lui, diminue
fortement a partir du bief 11, et sa présence eanarde ce bief est essentiellement sous
forme d’arbuste. Le saule est de moins en moirseptévers I'aval.

Au bief 12, on note la présence ponctuelle de iebiiaux-acaciaRobinia pseudacac)aqui

se généralise plus vers l'aval, notamment sur é& bb ou certaines foréts sont largement
dominées par cette espece invasive, voire quasimemi spécifiques. Cette essence fut
introduite a I'époque d’'un élevage plus importaumtle bassin. Le robinier fut exploité a cette
époque pour la fabrication des piquets de clotBom extension est restée incontrolée apres
'abandon de son exploitation.

La présence d'érable negundécér negundp qui est une espece pionniere dispersée
rapidement et largement par le vent et donc coressddéomme invasive, a été remarquée a
partir du bief 15. Il prend un essor important kubief 16 ou il domine trés largement la
strate arborée. Il en découle une diminution dyastide la diversité dans les foréts, que ce
soit pour la strate arborée comme pour les stratesstives et herbacées. Plus en aval sa
présence est régulierement vérifiée, parfois sound arbustive encore contrélée par un
environnement assez ombragé, parfois de maniesedgkeloppée.

On peut par ailleurs noter la présence ponctud@léligul (Tilia sp) a partir du bief 16 et de
hétre Fagus sylvaticasur les biefs 16 et 18, essences peu répandnsdetalandes.
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Le hétre est localement considéré comme une retigua végétation de la derniére glaciation
(environ 10000 ans).

Dans la forét galerie des biefs 19 a 21, les esserggulieres sont l'aulne, le saule, le chéne,
le charme, le fréne, 'orme mais surtout I'érabdgundo qui encore une fois forme des foréts
parfois tres denses et quasiment mono spécifiqgDasnote aussi la présence réguliére de
Robinier-faux-acacia sur les berges.

En début de bief 19, le hétre et le tilleul sontégents en densités importantes, puis plus
éparses vers l'aval.

Enfin, dans la strate arborée de la ripisylve dBdaze, on a pu noter la présence ponctuelle
mais réguliere de peupliers de cultuRdulus sp Cette espéce artificielle n’a pas sa place
dans une ripisylve naturelle, elle présente un ldaiimtérét écologique et contribue a
'appauvrissement de la flore indigéne. Par aideleur déchaussement, du a un enracinement
tracant superficiel et a un port trés élevé (grapdse au vent), est souvent a l'origine de
dégradations trés importantes des berges et dafimmd’embacles.

Concernant la strate arbustive, elle est souvemposée de nombreux ormes, aulnes, saules
ou autres jeunes arbres. On rencontre aussi dexcessppurement arbustives telles le
cornouiller sanguin Gornus sanguinga le prunellier Prunus spinosg le sureau noir
(Sambucus nigna l'aubépine Crataegus sp le fusain d’EuropeEuonymus europae)lydous
présents en proportions notables. En aval, a ghrtiief 14, on trouve beaucoup de noisetiers
(Corylus avellana Enfin, plus ponctuellement, on retrouve des riigas encore appelés
rosiers des chien®ksa caning du lierre grimpant ou ramparti€dera heli}, du houx [lex
aquifoliunm), et quelques autres especes.

La strate herbacée est généralement largement denpiar les roncesR(ibus sp et orties
(Urtica dioicd) en amont du bassin. Plus en aval, dans les fdeetstrate herbacée moins
développée est dominée par d’'autres especes.

On rencontre également des vignes (tamier, houb)omu. fragon Ruscus aculeatlyisdes
laiches pendante€érex penduly des Iris [ris sp), des fougéres, de la mentidentha sp,
I’herbe a RobertGeranium robertianui et de nombreuses autres espéces.

Etat sanitaire global
L’état sanitaire de la strate arborée de la ripisyle la Douze est globalement bon.

On a relevé la présence réguliere de galles* dnech@xcroissances en boules sur les
rameaux de chénes : Galles a Cynips gallicolesvmis' Cynips"Andricus sp mais ceux-ci

en souffrent généralement peu. La présence de ghle’'orme est plus importante
(excroissances sur les feuilles d’'orme parasit@edle pédonculée en bourse (10-12 mm) de
la face supérieure des feuilles de I'orme due aicén"Byrsocrypta (Tetraneura) ulini
(nttp://aramel.free.fr/INSECTES39.shiml

L’age des peuplements est variable. Il dépend desigtes interventions de débroussaillage
ou de déboisement réalisées. Ainsi, en amont dansetteur agricole, les arbres sont
globalement jeunes, les tiges fines et nombrewsequi peut expliquer les densités d’arbres
élevées, obtenues par le calcul, pour les cordcégétaux de ces biefs amont. En
comparaison, I'age des arbres dans les forétsguiusval est plus avance, les tiges beaucoup
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plus larges et moins nombreuses. Il en résultedensité d’arbres plus faible sur ces secteurs
ou la ripisylve est pourtant plus naturelle, degispréservée.

Les embacles

Sur toute la partie amont du bassin de la Douzeome agricole, la présence d’embéacles*
reste relativement peu fréquente (biefs 1 a 8)i @eat s’expliquer par I'entretien régulier
réalisé par les agriculteurs et les syndicats pgsurer I'écoulement de I'eau et par la faible
importance de la ripisylve.

Dans les zones de foréts traversées par la Douger{ia du bief 9), la présence d’embéacles
est beaucoup plus réguliere. Leur nombre et lelle taeuvent méme parfois devenir tres
importants sur les biefs plus a I'aval (a partirkdef 13). lls sont formés par la chute d’arbres
en travers du lit de la Douze et 'accumulationgpessive d’autres matériaux.

On a d’ailleurs pu noter, tout le long du linéaileela Douze, la présence de nombreux arbres
penchés vers le lit qui seraient susceptibles debén prochainement, d’autant plus que
I'érosion des berges au niveau des racines estrajénm&nt assez importante. Leur chute
pourrait donc étre a I'origine de nouveaux embacteséquents.

I11.2.2. La ripisylve du Midou

Largeur et densité

Cependant, tout en amont (bief 1), les sources @lodMsont entourées d’'une proportion de
foréts non négligeable. La ripisylve sur ce cotohg¢on est d’un aspect naturel, dense, large
et diversifié.

Mais tres rapidement, seulement 3 a 4 kilométres ph aval, elle devient similaire a la
ripisylve de la Douze décrite précédemment suetdesir gersois : largeur réduite variant de
1 a 4 m environ, présence non réguliere d’'une bantierbée, densité importante des strates
herbacée et arbustive, strate arborée éparse,caogmyuliére de ripisylve en bordure du cours
d’eau...

Il est tout de méme important de noter que makyff@ible largeur de la ripisylve, les ronciers
sur les berges sont d’une telle densité que I'aetés visibilité vers la riviere est rendue trés
difficile. Ceci est le cas pour une grande partielidéaire du Midou et a rendu difficile la
réalisation des placettes de végétation.

Cet aspect dégradé est valable pour une longugariemte du linéaire du Midou, environ 40
km (biefs 1 a 8).

A partir du bief 9, la proportion de foréts traves par le Midou augmente. Elle devient
méme majoritaire sur certains biefs.

Ainsi, en zone boisée, la ripisylve est généralénbemucoup plus large et préservée mais
ceci n'est pas systématique (par exemple, en berdume forét, déforestation totale de la
ripisylve pour créer un chemin pour la circulat@iangins agricoles...).

Jusqu’au bief 16, on a donc pu noter une alternaleezones ou la ripisylve est bien
préservée, large et dense, et de zones de cordygtalélus ou moins dégradé voire
dépourvues de végétation.
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Globalement, la densité des strates herbacée estamd est toujours tres importante et réduit
souvent I'acces et la visibilité au cours d’eau.

A partir du bief 16 I'occupation du sol en borduhe Midou est exclusivement dédiée aux
foréts et a la sylviculture. L'accessibilité estsaide plus en plus limitée mais la forét galerie
est maintenant bien large et dense pour remplifosesions primordiales.

Le calcul des densités de tiges a I'hectare ouapaur chaque placette montre, comme pour
la Douze, une importante variabilité entre les imfis aussi au sein méme de chaque bief.
Ceci s’explique de la méme fagon que pour la Douze.

Essences rencontrées

En amont du bassin, les principales essences regéesnsont l'aulne glutineux, I'orme
champétre et I'érable champétre et a plus faildguentation le chéne, le saule (blanc ou
roux), le fréne commun et le peuplier. On trouvespponctuellement des marronniers,
merisiers, chataigniers et peupliers tremble.

On trouve également du tilleul en proportion nomgligéable dans les foréts en amont du
biefl. Cette essence n’est plus rencontrée sutdaaste du linéaire.

La présence d’aulne diminue rapidement dés les iprenbiefs. A partir du bief 7, cette
essence se raréfie. Le saule est présent irrégui@rt et en proportions faibles sur tout le
linéaire du Midou. L’orme et I'érable champétrestsies deux espéces les plus régulierement
présentes le long du Midou.

Le charme apparait a partir du bief 11, dans degqgrtions relativement importantes.

Le robinier-faux-acacia, espéce envahissante,egetré pour la premiére fois au bief 12. A
partir de ce bief, il est ponctuellement mais r&gement présent en bordure immeédiate du
Midou jusqu’a l'aval. Il est beaucoup plus abondphts haut sur les versants, ou il peut
former de grandes foréts de diversité réduite.

L’érable negundo, lui, est recensé pour la premiei® au bief 15. Sa présence est alors
réguliere jusqu’a l'aval du Midou, soit de maniéeativement ponctuelle, soit sous forme de
foréts quasiment mono spécifiques.

Enfin, dans la strate arborée de la ripisylve dulddi on a pu aussi noter la présence
ponctuelle mais réguliere de peupliers de cultBap(lus sp

Les strates arbustive et herbacée de la ripisylveMidou sont constituées des mémes
essences que sur la Douze. On a tout de méme puurgd proportion plus importante de
Noisetier Corylus avellanf et surtout la présence généralisée de ronciessitnposants
(hauteur et densité importantes) rendant souvaotés a la riviere tres difficile.
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Etat sanitaire global

L’état sanitaire de la végétation, notamment dsttate arborée, en bordure du Midou est
globalement bon.

La présence de galle de 'orme ou du chéne n’a gidsnotée comme sur la Douze.
Cependant, on a régulierement relevé la préserebrds morts, isolés ou au sein des foréts.

Les embacles

Comme pour la Douze, la présence d’embéacles nastr@guliere sur la partie amont du
bassin située en zone agricole.

Par contre, leur présence se fait plus fréquepttir du bief 8 puis se généralise vers I'aval,
notamment dans les zones de foréts a partir dés Iieou 17 ou ils sont trés nombreux et
peuvent étre trés imposants.

De méme, la présence d’arbres penchés vers la Midou, susceptibles de tomber suite au
sapement de leurs racines et a I'érosion des hezgeses réguliere.

111.2.3. Réles et fonctions de la ripisylve

Outre son réle paysager, la ripisylve, formatiomgétéle riveraine d'un cours d’eau, est un
élément essentiel de I'écosysteme aquatige/fvww.fne.asso.fr/Ripisylves/fonctichs

Elle constitue pour la faune aquatique un suppestattivités de nutrition car elle est source
de matiere organique (feuilles, écorce, tronc...).pes, elle crée des zones potentielles de
repos, de cache et de reproduction pour les omasisaquatiques, en favorisant la
diversification de I'habitat soit directement gréaex racines plongeant dans I'eau suite au
sapement des berges, soit indirectement gracdoantation d’embacles végétaux dans le lit
mineur. Cette caractéristique est d’ailleurs essimtpour la Douze et le Midou car c’est la
seule source de diversification de I'habitat sug deieres a lits sableux trés homogénes. De
plus, ce corridor végétal permet les échangessaldplacements de communautés d'animaux
et de végétaux. La ripisylve joue également un réfgilateur de la vie aquatique en formant
un écran modérateur de lumiere qui limite la proidacprimaire et donc tout le reste du
réseau trophique.

C’est donc un facteur de biodiversité animale ggtéle primordial dans ces bassins versants
ou la déforestation et la monoculture intensivet soforigine d’'une diminution drastique de
la diversité, a la fois par la perte des habitatgsnaussi par les pollutions induites par les
activités anthropiques.

Elle constitue de plus I'architecture naturelle dbesges qui joue un rble crucial pour leur
stabilité. Celle-ci est aussi dépendante des espeoeontrées sur la berge. Ainsi, l'aulne est
une essence particulierement adaptée pour le midés berges du fait de son enracinement
tracant assez superficiel mais puissant, qui cobier les berges grace a ses sinuosités et
ramifications. Le fréne possede également un emeaeent puissant tracant et profond qui
stabilise efficacement les berges.
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La présence d’essences non adaptées aux borducesided’eau (arbres de haute futaie, a
ancrage faible ou superficiel...) peuvent au cordrditre sources d’érosion. En effet leur
basculement peut arracher une partie de la bergaigeeut entrainer la formation d’encoches
constituant des points d’attaque privilégiés p&nokion.

De maniere générale, une berge sans ripisylveteesdortement soumise a I'érosion. Ceci
est d’autant plus vrai sur les berges de naturkessd de la Douze et du Midou. Les risques
encourus sont la perte de terres pour les propgétale transport accru de matiere en
suspension dans le cours d’eau et la possibilitéotteatage a I'aval par les particules fines,
trés abondantes dans ces cours d’eau.

Un autre rble primordial de la ripisylve est sori@t régulatrice contre les pollutions, en
particuliers agricoles (nitrates), qui sont susibdgs de provenir du bassin versant. Elle joue
en effet un réle de filtre par rapport aux nutritsemais encore, elle réduit le ruissellement
vers le cours d’eau au profit de l'infiltration. kalentissement de I'eau et sa circulation dans
les sols, au pouvoir épurateur reconnu, permetdimewution des apports polluants dans les
cours d’eau.

Enfin, la forét joue un réle tampon contre les sr@m absorbant I'excédent d’eau et en
permettant la dissipation de I'énergie cinétiqudie Eaméliore linfiltration et permet le
stockage de I'eau dans les nappes souterrainesagil également comme un « réservoir »
lors des étiages, restituant ainsi 'eau a la rezie

111.2.4. ROles et fonctions des embacles

Les embéacles peuvent avoir des conséquences tnéfichees sur le milieu aquatique. En
particulier ici, sur le Midou et la Douze, ils sofiinique source de diversification des
ecoulements, de la géométrie du lit et donc de#tdtalpour les organismes aquatiques. En
effet, les accélérations locales du courant sdwotrigine d’érosions, et donc d’atterrissements
locaux qui permettent une variation du profil tnegrsal trés homogene du lit. lls participent
aussi a la dissipation de I'énergie cinétigue éad, notamment lors des épisodes de hautes
eaux.

Cependant, les embéacles peuvent créer des érdsaaiisées sur des secteurs a enjeux forts,
par exemple a I'amont et I'aval immédiat d’ouvragpents, seuils...). Ceci peut mettre en
péril leur stabilité et causer des dégats ou antsdenportants.

De plus, le ralentissement du courant en amona eemontée de la ligne d’eau (retenue)
peuvent étre a l'origine d’inondations. Ici, I'enjpour ce type de risque reste néanmoins peu
important (terres agricoles ou foréts). Des inoiat peuvent aussi étre le résultat de la
rupture brutale d’embéacles importants, suite ddange de la retenue.

Enfin, un embéacle de trop grande taille peut éme entrave a la continuité écologique
amont/aval.
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111.2.5. Propositions de gestion et d'interventionspour la restauration de la
ripisylve et I'entretien des embéacles

Compte tenu de tous les roles primordiaux remgdis la ripisylve et les embéacles sur les

rivieres étudiées, leur gestion globale, durableagtonnée s’avere indispensable pour la
pérennité de la qualité et de la diversité physiquigysico-chimique et écologique des

rivieres.

La mise en place d'un plan de gestion nécessitegaétude plus spécifique et détaillée, avec
notamment le relevé des positions exactes des déesbasbres penchés, et de toute autre
caractéristique jugée importante.

Toute intervention sur la ripisylve ou les embéaciésessitera une attention particuliére. Les
peuplements en place devront étre analysés, laledtdhaque espece déterminé, pour pouvoir
évaluer la réelle nécessité d'une interventiorestconséquences éventuelles.

En effet, les lits sableux de la Douze et du Midmant particulierement soumis aux
phénomenes d’érosion. Ainsi, chaque modificatiopoaige a la végétation rivulaire ou aux
embacles modifie I'équilibre en place et un nowlilibre n’est atteint que trées lentement
(retour d’expérienc€écile Subra, chargée de missions a la Commundat@mmunes de Roquefort : gestion
des embacles et de la végétation rivulaire, misgl@re d’enrochements sur la Doulojze

La ripisylve

Objectifs: restaurer la largeur, la densité et la diverdé@da ripisylve sur tout le linéaire des
deux rivieres pour bénéficier de tous ces rolesgriliaux. Assurer par la suite un entretien
régulier nécessaire a la pérennité des aménagements

La priorité sur 'amont des bassins versants d®daze et du Midou sera la restauration
d'une ripisylve dense et large, avec une diverdié peuplements, notamment en terme
d’age, importante pour la pérennité de la ripisyl@eci passera essentiellement par la
généralisation d’'une politique agricole respectedlss|’'environnement.

Concretement, le respect des largeurs de bandesbées tout le long des cultures devrait
étre régulierement vérifié. De plus, a terme, ih#gdntéressant de laisser évoluer cette bande
enherbée en une bande boisée, beaucoup plus efficac remplir tous les roles primordiaux
de la ripisylve. Ceci serait d’autant plus intéegggjue la stabilité des berges de ces riviéres,
de part leur nature sableuse, est tres réduitenadiatien d’'un peuplement arboré sur tout le
linéaire permettrait donc de limiter efficacememrs I[phénoménes d'érosion de berges
susceptibles d’emporter des terres agricoles.

Des replantations d’essences autochtones adaptgdsoedures des rivieres (aulnes, saules,
ormes, frénes...) pourraient étre effectuées sumioed zones tres dégradees (bouturage,
ensemencement, plantation...).

La lutte contre les espéces indésirables est ansaspect tres important dans la gestion de la
ripisylve. Ainsi, la lutte contre le robinier fawacacia, I'érable negundo ou le peuplier de

culture peut s'effectuer par des dégagements (stitep tiges) ou des nettoiements (sur

grandes tiges) réalisés annuellement, qui affaiblita vigueur des souches et permettront la
mise en lumiere des arbres autochtones. Cettedattige la concurrence interspécifique doit

étre effectuée jusqu’a que la flore indigene (djore naturelle ou plantée parallélement aux

coupes) soit assez développée pour concurrenceunveau les rejets invasifs. Son ombrage

grandissant permettra par la suite un controlerabties espéces indésirables.
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Quelgues études ont par ailleurs mis en évidencapacité du fréne, du saule blanc, ou du

peuplier noir & concurrencer I'érable neguné@nhard Michalet, UMR INRA 1202 BlOdiversité,
GEnes et COmmunautés, Equipe Ecologie des Comnésjaltniversité Bordeaux 1lpfluence de la
composition fonctionnelle des communautés allusiatede I'histoire des perturbations sur l'invasidiAcer

negundo : I'exemple des vallées du Haut Rhone &iangt de la Basse GaronheMais des conclusions
evidentes n’ont pas encore pu étre avanceées.

De maniére générale, un entretien régulier depiaylive doit étre effectué le long de tout le
linéaire des deux rivieres : dégagement d’arbustesbattages sélectifs si nécessaire (avec
possibilités de laisser les souches en place paintemir la stabilité des berges) élagage des
branches susceptibles de tomber dans la riviede &rmer des embécles, gestion des arbres
morts, surveillance réguliere des especes inddsgabtc.

Les embacles

Objectifs: mettre en place une gestion assurant la séaggéouvrages et la circulation de
'eau compte tenu des usages du bassin versans, mestiant malgré tout raisonnée pour
favoriser I'hétérogénéité qu’ils induisent dansnidieu.

La gestion des embacles sur des rivieres de ta&tlaite comme la Douze et le Midou est
essentielle compte tenu de I'importance qu’ils geuvapidement prendre.

En zone agricole, a 'amont du bassin, la formatmmctuelle d’embéacles est source de
diversification des courants et de I'habitat etpesi susceptible de provoquer des inondations
compte tenu des hauteurs de berges. De plus, jesxeen cas d’inondations restent faibles
(zones agricoles). Seuls les embacles les plussame pourraient étre surveillés afin d’éviter
la formation d’'une retenue, d’assurer la libre wiation amont/aval et afin de soustraire tout
risque d’inondations et de déstabilisation du ik cas de rupture brutale de 'embacle.

Egalement, et ceci est valable pour tout le lireédes deux rivieres, la formation d’embéacles
a proximité immédiate de certains ouvrages doi attentivement surveillée afin d’éviter
tout risque d’érosion des berges et du lit et daat#lisation des ouvrages. Il est préférable
gue ces embacles soient systématiquement retirkitsddula riviere.

Sur les zones plus naturelles, I'enlévement d’eielsadoit étre considéré avec de grandes
précautions. Il ne doit avoir lieu qu’en cas ddleéeécessité (risques d’'inondations de zones
sensibles, embacle trop conséquent bloquant laectiniié amont-aval...). En effet, les
embacles sont la source majoritaire de la diveedibn des habitats. Leur enlevement
systématique réduirait donc trés fortement cetterdité de biotope naturellement faible sur
les deux riviéres. De plus, comme déja expliquidessus, la moindre intervention sur le lit ou
les berges est source de déstabilisation du milieu.

Une gestion raisonnée des embéacles est donc aagavis

La surveillance réguliere des arbres susceptibéetothber dans le lit (arbres trés penchés,
dont les racines sont souvent sapées) serait rm@eepsur prévenir la formation d’embécles
trop conséquents qui pourraient former un obstaddecontinuité amont-aval du cours d’eau.
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Les embéacles déja formés, susceptibles d’avoir mémes conséquences, pourront étre
enleveés ou seulement diminués. Par exemple, I'entéwnt ne peut concerner que les parties
aériennes de I'embécle. Les parties en contact kvéand du lit ou les berges (souches...)
pourront étre conservées en place afin de mainkemirr6le primordial de diversification de
I'habitat, et a condition qu’elles ne soient pd®Agine de zones d'érosions préoccupantes.

Par ailleurs, les embéacles de taille limitée pdantaétre laissés en place et seulement
surveillés afin de limiter leur agrandissement.

Agence de I'eau Rhin-Meuse, mars 20G0jde de gestion de la végétation des bords desadeau
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[11.3. Bilan des ouvrages présents sur la Douze ele Midou :
inventaire, diagnostic et propositions d’interventons

Rq : Toute intervention sur un ouvrage devra éisgifiée par une étude spécifique comprenant uperéige de
I'état de I'ouvrage, un diagnostic des usages atfions ainsi qu'une analyse plus détaillée dességuences
de cet état sur le milieu.

Type d’ouvrage Douze Midou
Seuils* 23 36
Moulins 7 7
Ponts 5 4
Protections de berges 3 12
Passages a gué 5 5
Abreuvoirs bétail 2 2
Digues longitudinalesf1 0
Déversoirs* 1 0
TOTAL 47 66

Tableau 3 Ouvrages recensés sur chaque riviére

111.3.1. Les seuils

Recensement

La majorité des ouvrages relevés sur chacune desrogeres sont des seuils*. Leur hauteur

varie de quelques dizaines de centimétres a phssieatres suivant leur usage.

La majorité de ces seuils ont été construits eatiogl avec les usages anciens de la riviere :
minoterie, papeterie, etc. Par disparition de ctisités et par manque de moyens financiers,
les seuils, appartenant pour la plupart a des @tajmes privés, ne sont plus entretenus. La
dégradation généralisée du parc d’ouvrages suolez®et le Midou est ainsi bien avancée.

La Douze : Cf. Annexe 7 Bilan de I'état des seuils sur la Douze ; Annexeefemple de cartographie)

Quatre seuils sont utilisés pour la stabilisatierpdnts routiers. Ces seuils sont généralement
de faible hauteur (environ 50 cm), suffisante pawéer une retenue nécessaire au

ralentissement de la vitesse d’écoulement donadémaution des forces érosives autour des

piles des ponts. Ces seuils sont constitués seilrdchements organisés, soit de construction
en matériaux divers (palplanches, béton...).

Lorsque des seuils a proprement parler ne sontppasents en aval des ponts, ils sont

généralement substitués par des « micros seussatidisation » constitués de blocs disposés

de maniére aléatoire dans le lit en aval de cesages, sur des longueurs de plusieurs metres,
destinés a ralentir la vitesse du courant. Ils hjzas été relevés et cartographiés de maniere
systématique car leur état ne nécessite pas d/ertéon particuliere.

Deux seuils ont été construits pour créer une veteuntilisée spécifiquement pour les
pompages agricoles pour l'irrigation des cultutess autres stations de pompages agricoles,
trées nombreuses sur la Douze, sont généralementgdaen amont de seuils servant
initialement a d’autres usages non agricoles.
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Un seuil sert a I'alimentation de I'étang du Mousde classé en ZNIEFF de type 1* depuis
1988 (prés de 26 ha ; intérét ornithologique régjliorprésence du Canard souchet, du Cygne
tuberculé etc.; diversité d'hivernants ; intérétpénlogique national : présence de la Cistude
d'Europe ; intérét botanique local: flore atlanédypique) et en zone Natura 2000* (Site des
Etangs de I'’Armagnac.SAGE Midouze, Etat des lieux, chap. Ill : Gestidnpeotection des milieux
aquatiquek

Deux seuils sont d'utilisation indéterminée. L'ueuk, constitué de deux pylénes électriques
disposés de maniere anarchique dans le lit, seliapiement au prélevement d’eau pour
lirrigation et n’est probablement pas déclaré. Utfe est beaucoup plus imposant et son
utilité demeure inconnue, aucune déviation ou aucanlin n’ont pu étre remarqués.

Enfin, quatorze seuils sont aujourd’hui associétes anciens moulins, un a une ancienne
scierie et un a une ancienne papeterie.

Le Midou : Cf. Annexe §
Vingt seuils sont utilisés pour la stabilisation mlents routiers. lls restent de taille modeste,
variant de quelques centimetres a 1m de hauteummabd et sont généralement constitués
par des enrochements ou des palplanches.
Six seuils ont été repérés comme étant utilisés laoformation d’'une retenue et la déviation
de I'eau vers des moulins situés a proximité imma&dou plus en aval du seuil. Ces seuils
sont généralement les plus imposants et de cotistmygus élaborée.

Sept seuils sont utilisés a des fins agricolesur laille est variable, mais généralement
Supérieure ou égale a 1m.

Enfin trois seuils ont une utilité qui n'a pu étlé&erminée.

Fonctions et réles des seuils
(Livret de Formation Geodes, Géologues Conseilsnabyique alluviale, fluviale et torrentielle Juibi()

- qualité écologique

Les seuils sur le Midou et la Douze peuvent avoir@le primordial pour ces deux rivieres :
le maintien et la diversification du profil en lang

lls permettent tout d’abord la diminution des éoosi des berges et du lit en amont ce qui
améliore la stabilité des berges et donc indireeténcelle de la ripisylve (notamment les
arbres) et des ouvrages présents dans la zontudice du seuil.

lls créent par ailleurs une diversification dess#es d’écoulement (trés homogéne sur ces
deux rivieres) et donc une diversification de I'tabaquatique. La retenue créée en amont
permet le dépbt et la stabilisation des sédimdants frés nombreux sur ces deux rivieres.
L’accélération du courant a I'aval du seuil perme¢ réoxygénation de I'eau.

Ces seuils peuvent donc jouer un rdle primordiahsdde maintien de [I'équilibre
morphodynamique des deux rivieres. Leur effacemanieur rupture non maitrisée pourrait
étre a l'origine de risques pour les biens et Es@nnes (inondations, reprise d’érosions...) et
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d’'une déstabilisation du milieu trés importante yent avoir des conséquences écologiques
graves.

Par exemple, citons le cas d’'un seuil de moulirbf&®ant rompu I'année 2006, lors d’'une
crue du Midou, par manque d’entretien malgré d’ingnates fuites. Suite a cette rupture, un
abaissement de la ligne d’eau de 1 a 2 m s’estefséentir sur plusieurs kilometres en amont,
au moins jusqu’a un seuil de stabilisation d’'untg@23 ; 3,5km plus en amont environ) qui a
probablement bloqué cette influence. Les reprig&a®sions régressives sur les berges et le lit
sur ce secteur ont été tres importantes, de nomlafaissements de berges ont été relevés
(accélération du courant, reprise des érosionscates et latérales). La végétation rivulaire
s’est retrouvée perchée en haut des berges. Aueymise d’érosions progressives n'a été
notée vers l'aval.

Par ailleurs, le seuil S23 a été détourné par Il'téwer 2007. Ce contournement pourrait étre
une conséquence de la rupture du seuil S25 en lavgdont situé en amont dans I'ancienne
retenue est dorénavant trés fortement soumis asiofis sur les berges et autour des piles,
suite a I'accélération des courants. Les fondatthnpont sont aujourd’hui a jour.

Les conséquences de I'effacement des seuils omt éénconstatées trés rapidement apres la
rupture.

Certains anciens canaux de déviation vers les mowont aujourd’hui comblés mais leur
tracé est encore marqué. Ces canaux peuvent émdés lors de crues. Ceci peut étre une
alternative intéressante pour la lutte contre lsndations et pour la création de zones
humides et donc I'amélioration des potentialitésl@giques de la riviere en général. Il
pourrait étre intéressant d’intervenir pour ameélida connectivité latérale entre ces canaux et
le cours d’eau.

Enfin, la présence de plantes aquatiques, tres saneles deux rivieres étudiées, a été notée
seulement dans quelques retenues de seuils. issaigde nénuphars jaunes. Ces plantes sont
a l'origine d’'une diversification de I'habitat, ¢es trés locale, mais non négligeable sur ces
deux rivieres.

Cependant, la problématique principale posée pardaence des seuils est la discontinuité
écologique entre I'amont et I'aval de chaque riwiéEn effet, aucun de ces ouvrages n’est
eéquipé de passes a poissons ce qui est a l'ortjure cloisonnement de la riviere et d’'une
perturbation des flux migratoires, limitant aingg fortement ces potentialités écologiques.

N.B.: Chaque seuil n'aura pas nécessairement tousfescts positifs ou négatifs cités ci-
dessus suivant le contexte local. Une analyse ptussée est nécessaire pour évaluer en
détail les réles de chacun d’eux.

- ressource en eau, important ici

Les retenues jouent un rble de réserve d’'eau etbddt, en particulier en période de tres

basses eaux. Cette caractéristique est tres inmp@rsar le Midou et la Douze ou les étiages
sont particulierement sévéres compte tenu des sisagesommateurs d’eau présents sur les
bassins versants de ces rivieres (agricultureuiéeg.

La contrepartie peut étre un réchauffement importenla lame d’eau lors de ces épisodes
pouvant s’accompagner d’une évaporation importdh&st donc intéressant de préserver et
d’entretenir la végétation en bordure de ces ra&gnu
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De plus, le plan d’eau en amont des seuils assuradintien d’'un niveau minimum des
nappes d’accompagnement des rivieres.

Cependant, cet avantage peut étre relativisé dansat de pratiques excessives de
prélevement dans les plans d’eau. Dans ce cagsséclzement de la retenue aura des impacts
d’autant plus néfastes sur les secteurs en avaketardement du retour de I'eau en cas de
réalimentation.

- sécurité publique

Les seuils pourraient jouer un rbéle non négligeal@dgampon contre les crues. En effet, le
champ d’expansion des eaux peut étre élargi danselenues ou les berges sont moins
hautes. Ceci peut donc permettre une dissipatidfédergie du cours d’eau qui diminuerait
impact des crues vers l'aval. Ce genre d'altemmatpourrait étre particulierement
intéressante a exploiter sur le Midou et la Doureles possibilités de débordement sont
globalement trés limitées par I'encaissement du lit

De plus, certains anciens canaux de dérivationuadijoui inondables peuvent étre utilisés
dans la lutte contre les inondations.

- intérét patrimonial et économique

Considérant les usages initiaux de ces seuils, iei@rét économique est aujourd’hui

inexistant. Cependant, de nouveaux usages, notatagenoles, se sont développés autour
des deux riviéres, utilisant directement les re¢sndiormées par ces seuils. L'intérét
economique du maintien de ces seuils est doncralgre&n compte.

Enfin, certains des ouvrages, de part leur ardhiteriginale, constitue un patrimoine bati

intéressant et un intérét paysager, touristiquastbrique pouvant développer indirectement
I'économie locale.

Intérét et justification d’une intervention sur les seuils

Face a la dégradation marquée du parc d'ouvragetaddouze et le Midou, notamment
concernant les seuils, les collectivités peuvensidestituer aux propriétaires privés pour
prendre des mesures de restauration de ces ouvedgesd'éviter des conséquences
dommageables pour la riviere ou les activités awers. Pour cela, la réalisation d’'une
déclaration d'intérét général (DIG) et de dossaustitre de la loi sur I'eau (déclaration et
autorisation des travaux) s’avere au préalable ssade (valable pour tous les travaux en
rivieres).

La restauration de tout le parc d’ouvrages n’asricierement pas possible. Ainsi, la priorité
sera donnée aux ouvrages présentant un enjeudfiotérét général et ayant des fonctions
multiples ou les plus importantes.

Ainsi, il est possible que certains seuils soi@gdés a I'abandon jusqu’a leur effacement
progressif, libérant ainsi un espace de mobilit@m@traval plus important pour la circulation
piscicole. Ceci ne sera envisagé que si l'effacénten ces ouvrages n'a pas dimpacts
négatifs sur la stabilité d’autres ouvrages ou témuenjeux forts. De plus, cet effacement
peut étre progressif et controlé afin d’éviter egtures brutales et de permettre au milieu de
s’équilibrer progressivement.

Au contraire, d’autres ouvrages seront restauréegrdtetenus plus régulierement afin de
conserver les avantages de leur présence.
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Dans tous les cas, quelle que soit la décisiorsagee, le processus sera attentivement suivi

pour évaluer ses conséquences sur le milRLTON C., Cemagrehiagnostic multicritéres pour la
restauration des seuils en rivierERCKLE S., Cemagref, 200@jiagnostic intégré et restauration des seuils

en riviere).

Une hiérarchisation des réles des ouvrages enifondu secteur est nécessaire pour la prise
de décision : la priorité sera donnée au maintierpifil en long sur ces rivieres déja trés
soumises a I'érosion, puis a la ressource en eagessecteur agricole. Suivront les aspects
economiques. D’'un point de vue écologique, il dstotument nécessaire de restaurer la
qualité de I'eau avant la continuité écologiquefifsres intéréts patrimoniaux et touristiques,
faibles sur ces bassins, seront évakrédernier lieu.

Trois niveaux d’intervention sont différenciés :
- pas d'intervention nécessaire, simple surveilladeé&ouvrage S
- intervention non prioritaire P2
- intervention nécessaire et prioritaire P1

Les ouvrages en bon état ne nécessitent pas d@migon de restauration dans 'immédiat. lls
devront simplement étre surveillés et éventuelldreatretenus (enlevement d’embacles...).

Certains ouvrages, en état moyen, présentent denadies diverses (fuites, végétalisation
importante, détournement...) mais de priorité moindeur restauration n’est a priori pas
urgente mais devra tout de méme étre envisagéei@itgP2. En attendant, ces ouvrages
doivent étre surveillés attentivement et trés rnégainent afin de pouvoir programmer une
intervention dans les temps en cas de déegradata#icaée.

Aucune intervention n’est a envisager sur les aygsaen ruine : I'effacement naturel déja

bien avancé de ces seuils a permis la réouvertira tibre circulation de la faune et des

sédiments, et un équilibre s’est progressivementgirellement recréé. Leur reconstruction

serait donc source de déséquilibre et n’est enracas justifieée. De plus, ces ouvrages créent
tres ponctuellement une diversification des vitesse courants et des profondeurs, source
d’hétérogénéité dans ce milieu initialement tresibgene.

Les interventions prioritaires (P1), parfois urgentconcernent donc les ouvrages recensés en
mauvais état genéral. Ces ouvrages sont général@mgosants. La retenue créée en amont
est donc relativement conséquente. Une rupturéderage serait a I'origine d’une vidange
de toute la retenue et des sédiments accumuléssddps années a l'intérieur. De plus,
'accélération notable du courant causerait laisepd’une érosion régressive et progressive
tres importante et dont I'impact se ressentiraitbpblement trés loin en amont et en aval de
'ouvrage. Il s’en suivrait une déstabilisation pable d’autres ouvrages situés non loin du
premier, une reprise d’érosion des berges et/dit gauvant impacter la ripisylve (végétation
perchée, déstabilisation d’arbres...), et un changérde la dynamique hydraulique de la
riviere sur ces secteurs pouvant avoir des consgegsesn terme d’inondations.

Ces ouvrages ont donc un rdle indispensable damsilgtien du profil en long de la riviere et
dans la conservation de I'équilibre recréé apres t®nstruction. Cet aspect est d'ailleurs
absolument incontournable sur les rivieres conernges fortement soumises aux €rosions
(cf paragraphe Fonctions et roles des seuils : itrgeada rupture d’un seuil sur le Midpu

Les actions de restauration consisteraient donmemrenforcement ou une reconstruction des
ouvrages, et un renforcement des berges si négmdsaimaintien d'un débit réservé doit étre
assuré et si cela est possible, une ouverture gétne maintenue pour conserver la continuité
ecologique.
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Propositions de restauration et d’entretien des sels

Objectifs: mise en place une gestion raisonnée, visanttawarn a évaluer I'impact du
maintien ou de l'effacement de chaque ouvrage ewtian de ses roles particuliers. Les
ouvrages dégradés présentant des enjeux fortsridedtre restaurés rapidement.

Surveillance réguliere de tout le parc d’ouvragkss érosions aux alentours et des embacles
susceptibles de s’y accumuler.

La Douze

Interventions de priorité P2

- S4: cet ouvrage anarchique ne présente pas d'utilitéerét général. Il rompt la
continuité écologique amont-aval et peut de plus é&he cause d’accumulation
d’embéacles. De part sa faible hauteur, il ne pgaipas de maniére primordiale au
maintien du profil en long. Pour ces raisons, aetrage pourrait étre retiré du lit
de la Douze.

- S8: ce seuil trés imposant est en bon état généead ue tres fortement
végetalisé. Il peut de plus également favorisecclemulation d’embéacles en
amont. Cet ouvrage peut représenter un intérétagaysparticulier de part son
architecture. Ainsi une déveégeétalisation suivi dantretien régulier pourrait étre
envisagée.

- S15: le seuil du moulin de Mauvezin d’Armagnac est ke état général.
Cependant, au tout début du canal d’amenée au maute encoche d'érosion
s’est formée, susceptible de s’agrandir jusqu’aungpdu cordon de terre séparant
le canal du cours normal de la Douze. Cette zoémsion doit étre surveillée et
une éventuelle intervention de renforcement degdsempourra étre envisagée
suivant son évolution.

- S17: le seuil est en bon état général mais le maqr@sent en rive gauche, dans la
continuité du seuil, est en ruine. Son entretieraipanécessaire pour maintenir
I'intégrité de I'ensemble de I'ouvrage. De plus sotérét paysager et touristique
pourrait renforcer la justification d’'une interveont.

Interventions de priorité P1

- S5: la rupture de ce seuil romprait I'alimentatiom I&étang du Moura, site classé
en zone Natura 2000 et en ZNIEFF. Ainsi, sa recoasbn de ce seuil en trés
mauvais état parait nécessaire pour la conservdaaret étang et de ses milieux
associés.

- S6: un renforcement du bas de I'ouvrage permettreédeudre des problemes de
déchaussement. Le rétablissement d’'un débit résstvéécessaire, le débit actuel
a I'aval n’étant maintenu que par des fuites.
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- S10: ce seuil détourne tout le cours de la Douze hersoulin. Le rétablissement
d’'un débit réservé parait primordial car le counisidl de la Douze a I'aval de ce
seuil est assimilable a un simple fossé avec wésdeau. De plus, de nombreux
embacles végétaux devront étre enleves et deraaslgatterrissements formés en
aval de l'ouvrage, obstruant tout le lit, devronssi étre curés. Quelques fuites
peu importantes pourront étre bouchées.

- S12: le seuil lui méme est en état correct mais dborgmtes fuites traversent la
berge entre la retenue et I'aval du seuil. Ce sstilpar ailleurs assez imposant et
crée une retenue importante. Un renforcement dée®ges parait nécessaire pour
éviter leur rupture et donc le détournement dulsBlautant plus qu’'un pont est
présent en amont et risquerait d’étre déstabilsénatour.

- S13: I'utilité de ce seuil n'a pas pu étre détermin®en intérét principal est donc
a priori le maintien du profil en long de la rivéePour cela, une consolidation du
seuil et une surveillance rapprochée est nécessAurecontraire, sur un tel
ouvrage, la décision d’entreprendre un arasemeogressif pourrait servir
d’action test pour évaluer I'impact de I'effacemeht seuil sur une riviere a lit
sableux.

Le Midou

Interventions de priorité P2

- S15: le seuil est contourné par la rive gauche pag tuite importante. Le
renforcement de cette berge avant que la fuite remne trop d’importance
permettra le maintien de ce seuil de stabilisadion pont.

- S20: comme pour le seuil précédent, celui-ci est @amté en rive gauche. Il sert
aussi a la stabilisation d’'un pont routier. La agiak&tion de la berge pour assurer
le maintien de I'ouvrage est donc nécessaire.

- S25: concernant ce seuil rompu en 2006, sa recongtrucn’est pas
nécessairement justifiée maintenant que la crispassée. Il serait intéressant de
procéder a l'effacement progressif de ce qu’il @edu seuil pour rétablir la
continuité écologique. Le suivi du secteur dansalesees a venir permettra de plus
d’évaluer les conséquences de son effacement suilidi.

_Photo 22Seuil S25, Midou, bief 11
- S27: ce seuil sert a la stabilisation d’un pont. Leergauche semble soumise a
I'érosion et traversée par quelques fuites encégeres. Afin d’éviter toute
aggravation, il sera nécessaire de renforcer betige.
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Interventions de priorité P1

- S13: ce seuil imposant présente un tres fort risqee rdpture en raison
d’'importantes fuites par la rive droite et par lasbde lI'ouvrage. Sa rupture
provoguerait une vidange de toute la retenue ptésen amont, suivie d’'une
reprise des érosions régressive et progressiverigitie d’'un encaissement du lit
de la riviere.

- S23: ce seuil est totalement contourné par I'eaudté de la rive gauche, qui a été
fortement érodée. Ce contournement est survenudiesshautes eaux de I'hiver
2006/2007 et pourrait étre une conséquence deptairaidu seuil S25 en aval.
Suite a cela, de fortes érosions se sont prodsitetes berges et autour des piles
du pont situé en amont. La baisse du niveau d’eawsai causé la déstabilisation
des berges tout le long de I'ancienne retenuengsa jour les fondations du pont.
La dégradation du seuil a donc eu des conséqueapies et importantes sur la
stabilité du pont en amont. Un embécle tres imposast formé a I'entrée du
contournement et permet le ralentissement minimuroadirant en amont du seuil.
Cependant, la disparition de cet embacle pourraitélarer encore la
déstabilisation du pont. Il semble urgent de retraire un ouvrage de stabilisation
s(r et pérenne.

- S26: ce seuil trés imposant présente des fuites gmrberges et les murs de
souténement sur chaque rive, mais aussi peut atréepdessous de I'ouvrage.
Compte tenu de la taille du seuil (environ 5m detéiar) et des conséquences que
sa rupture pourrait avoir (érosions, inondatioréstabilisation d’un pont dans la
retenue...), il parait urgent de renforcer ces bepgesnesure de précaution.

111.3.2. Les ponts et passerelles

Les ponts routiers sont d’intérét général.

La plupart des ponts sur les deux rivieres préséniae bonne stabilité, assurée dans la
plupart des cas par la présence d’un seuil delistimn en aval immédiat de I'ouvrage, et

parfois par des protections de berges en amont eti@val.

La mise en place d’'une surveillance des embaclsseptibles de s’accumuler sur les piles
des ponts est importante. En effet, ces embaclgsssgceptibles de modifier les courants et
donc de créer des zones d’érosions sur les bergesirades ouvrages ou de provoquer
I'affouillement en pied de pile. Ces phénoménesraient mettre en péril la stabilité des

ponts.

La Douze

Aucun pont routier présentant des risques de désaion par manque de protection n'a été
repéré. Tous les ponts paraissent stables.

Des passerelles anarchiques sont présentes régudiet en haut des berges le long de la
Douze, notamment en amont du bassin. Elles pe@snformées par des troncs d’arbres ou
par des pylénes électriques.
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Elles sont installées probablement par des chassture permettent la traversée que par des
piétons.

Ces passerelles sont d’'un intérét paysager moimaaés si leur stabilité est garantie, elles
risquent peu de tomber dans le cours d’eau etrdeefoainsi des embacles.

Par contre si la stabilité est réduite, elles som seulement susceptibles de former un
embacle mais elles peuvent étre dangereuses poavésée des piétons.

Le Midou

Quatre ponts ont été relevés comme présentant rdbtemes notables. lls devraient faire
I'objet soit d’une réparation, soit d’'un effacementvant leur intérét.

Sur le bief 6, un pont est présent au sein d'ungleeaie. Il sert uniquement a la traversée
d’engins agricoles. Les piles sur les berges somérment soumises a I'érosion et en partie
déchaussées. De plus I'ouvrage est trés vegétales@ont ne présente pas un intérét genéral
mais sa rupture peut étre a lorigine d'une défitation du milieu. Si I'enjeu est
suffisamment fort, la DIG permettra une interventate reconstruction ou de suppression de
ce pont.

La stabilité d’'un pont routier sur le bief 10 estmacée. En effet, les berges et le lit autour du
pont et des piles sont fortement érodés. Des protscde berges devront étre mises en place
pour lutter contre cette érosion. De plus, un eneb@&onséquent formé contre le pont
provoque des déviations et des accélérations deambuaggravant ce phénomeéne.
L’enlévement de cet embacle est donc nécessaifim, Enseuil de stabilisation de ce pont en
aval est en mauvais état est fait partie des negtans a prévoir en priorité P1.

Par ailleurs, ce pont est fortement végétaliséoat peut constater la pousse de petits arbres
(ormes, frénes et aulnes) sur le pont lui méme.

Un autre pont routier, plus en aval, sur le bief &gt a surveiller. La situation est moins
urgente que précédemment mais une érosion notehblie ve droite sous le pont a pu étre
constatée et doit étre attentivement surveilléenlise en place d’'une protection sur cette
berge est a envisager.

Enfin, la méme situation a été constatée sur um gomief 18. L'érosion autour des piles est
forte, une pile a méme été détournée par I'eae @wite), la pile en rive gauche est en cours
de contournement. De nombreux embéacles s’accumealeramont de I'ouvrage et doivent
étre enlevés. Enfin, des arbres poussent sur legdea proximité immédiate des piles du
pont. La chute de I'un d’entre eux est d’ailleurSagigine d’'une encoche d’érosion contre
une des piles du pont.

Un renforcement général des berges en amont ataéimamédiat du pont ainsi qu’autour des
piles semble nécessaire pour assurer la pérermigégdabilité de ce pont.
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111.3.4. Les protections de berges

La Douze

Cette partie n’inclue pas, pour la Douze, les mtodes de berges en amont ou en aval
immédiat des ponts.
Trois secteurs enrochés ont été répertoriés fdolze.

Les premiers enrochements rencontrés sont situasent de la Douze, sur le bief 3.

Un fossé rejoint la Douze en amont immédiat d’'untpdvant la confluence, le cours du
fossé est quasi parallele a la Douze, se rapprogadi a petit. Pour éviter les érosions qui
pourraient rompre le cordon de terre entre les dmaigré une végétalisation importante de
« I"le »), des enrochements ont été disposés peliement en rive droite, sans doute sur des
débuts d’encoches d’érosion, sur de faibles longueu

Plus en aval (bief 14), des enrochements existenirssecteur ou la Douze passe a proximité
d’une route. Par deux fois, la Douze se rapproch& @n de la route sur une longueur de 70m
environ a chaque fois.

Cette zone est située en concavité d’'un méandne zoplus soumise a I'érosion. Des blocs
sont disposés en pied de berges en rive droite, &is 12m de longueur environ, de maniére
assez éparse.

Sur le premier secteur, un cordon végétal relatargnarge permet sans doute de réduire, en
complémentarité avec les enrochements, les phéresbérosion de berges qui risquerait de
rapprocher le cours d’eau de la route. Par costnele secteur plus en aval, la végétation est
beaucoup moins dense.

Ce secteur est a surveiller pour voir si les ersownts sont suffisants, méme en cas de crue,
pour protéger les berges et donc la route de i@nos

Le Midou

De nombreux ouvrages de protection de berges érnéntoriés.

Tous sont en enrochements, parfois sur toute leehades berges, parfois seulement en pieds
de berges. La plupart ont pour vocation la protecties berges en amont ou en aval immédiat
de ponts. Aucune intervention ne semble nécessaimeernant ces ouvrages.

Seul un enrochement sur le bief 12 doit étre sliévei est situé dans la concavité d’un
méandre a proximité immédiate d’'une route (7 a &beltte protection semble tout de méme
suffisante pour éviter I'érosion de la berge vergdute. Elle est renforcée par la présence
d’un cordon végétal correct. De plus le courantcgusecteur est tres lent.

[11.3.5. Les passages a qgué

(Cf partie érosiop

Compte tenu des impacts négatifs que ces ouvragegept avoir sur la riviére, il pourrait
étre envisagé de les substituer par des pontslpsuras de passage a gué pour véhicules.
Dans le cas de passage a gué pour le bétail ait setéressant d’enrocher le fond du lit pour
éviter la remise en suspension de fines et peeatetrréduire I'accés au cours d’eau par des
clétures pour éviter I'élargissement de I'érosioaée.
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Cependant, de telles interventions ne seront jéssifqu’a condition qu’il existe de réels

impacts négatifs sur le milieu. Tout d’abord, léguence d'utilisation des gués doit étre
vérifiée ; le colt élevé d’'une intervention de réspment par un pont ne sera pas justifié
dans le cas d’'une utilisation anecdotique ou ifiégeidu gué, qui n'aura finalement pas un
impact important sur le milieu. La suppression ddains gués, ayant des impacts tout de
méme non négligeables, pourra étre plus facilemevisagée.

Concernant les passages a gué pour le bétail,da @ge cloture peut étre plus facilement
envisagée.

Enfin, 'absence de zones de fraie dans le lit dimsx rivieres supprime les conséquences
négatives du colmatage susceptibles de surveiaval de tels ouvrages.

111.3.6. Les abreuvoirs

Les problémes causés par ces aménagements solafiresna ceux des passages a gué. Les
solutions pour limiter les impacts négatifs de abseuvoirs sont 'enrochement des zones de
piétinement par les bétes et la limitation de I&cau cours d’eau par des cl6tures. On pourra
également proposer la mise en place d’abreuvoirsye proposeé plus bas. Ceci réduirait par
ailleurs les apports de pollution organique.

Mais la encore, comme pour les passages a guénylient de s’interroger, pour chaque
ouvrage, de la réelle nécessité d’'une intervention.

I11.3.7. Les digues longitudinales

Une digue longitudinale* (bief 7) construite en 8d®58 détourne le cours initial de la
Douze. Présente en rive gauche, dans la concauiténttandre peu marqué, elle est en bon
état général et ne nécessite pas d’interventios sigiplement une surveillance réguliere.
Son enlévement serait source de déséquilibre eerat pas vraiment bénéfique au cours
d’eau compte tenu de son anciennete.

111.3.8. Les déversoirs

Sur la Douze, un déversoir est présent en amobdmgenne scierie de Cazaubon (bief 9). Il
sert a la régulation du débit arrivant vers larseiet le seuil. Ce déversoir est en trés mauvais
état. Des fuites trés importantes traversent le dmscet ouvrage et assurent un deébit
permanent vers le canal secondaire. La stabiliteoderage est donc tres aléatoire.
Habituellement, seul I'excédent d’eau en périodehdetes eaux est détourné vers ce canal
secondaire qui rejoint la Douze juste en aval dil.sB’apres la topographie, on peut penser
gue le canal secondaire constitue le cours irdgdlh Douze.

Ce canal est aujourd’hui assez réduit en tailleguiene lui permettrait pas de recevoir tout le
deébit actuel de la Douze sans débordements. De ytupont est présent sur ce canal et sa
capacité d’écoulement est elle aussi fortementit@édespace entre les piles tres réduit). Un
détournement du cours actuel vers ce canal, paunaidu déversoir, pourrait donc, en plus de
causer des inondations, mettre en péril la stalikt ce pont routier.

Il parait donc nécessaire de restaurer cet ouvrage.
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Il pourrait étre également envisagé de baisserrpssiyement le niveau du seuil situé en aval
pour baisser la hauteur d’eau dans la retenue. gi&gniettrait de déconnecter la retenue du
canal, et pourrait par la méme occasion diminugfdeces de I'eau sur le seuil qui présente

des fuites importantes.

Cf Annexe 9 : Cartographie des ouvrages et érositiagissements sur la Douze
Cf Annexe 10 : Cartographie des ouvrages et érg&ittrrrissements sur le Midou
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[11.4. Bilan de la dynamique érosive du Midou et dda Douze

Suite aux prospections de terrain, ont été carpbgés a la fois les érosions* et
atterrissements* ponctuels dont les causes peéventariées (abreuvoirs a bétail, passages a
gué, aval des embacles ou ouvrages...) mais ausgioless plus étendues soumises aux
phénomeénes naturels d’érosion/sédimentation (zoaeséandres...).

(Cf Annexe 10 : exemple de cartographie)

Il existe trois processus d’érosion de berges i@noktérale) différent§GEODES, Géologues
Conseils, Juin 200Dynamique alluviale, fluviale et torrentielleivret de Formatioj

I'arrachement* lgoeanent* le glissement*

Processus d’arrachement Processsgagkment Processus de glissement

L’érosion verticale consiste en I'érosion du lit lderiviere, au détriment de I'érosion latérale
des berges, et conduit inévitablement a un encagsedu lit.

La formation des atterrissements est complémendgiseprocessus d’érosion. Les particules
arrachées par I'érosion puis transportées sontsé@soplus en aval, lors d’'un ralentissement
des vitesses d’écoulement de I'eau.

Sur la Douze et le Midou, dont le lit et les bergesat de nature sableuse, les phénomeénes
d’érosions sont extrémement actifs. On a pu di@ilenoter une turbidité de I'eau trés
importante tout au long de la période de prospeceapliquée par ce phénomene et par le
lessivage des sols important sur le bassin veesanbne agricole.
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I11.4.1. Bilan et évolution amont-aval des érosionatterrissements

La Douze et le Midou peuvent étre divisés en deikés distinctes en ce qui concerne ces
phénomeénes.

A l'amont des bassins les activités agricoles intensives sont a 'enigidu recalibrage des
rivieres, sur la quasi totalité de leurs linéagaszone agricole. La Douze et le Midou sont sur
ce secteur des petits cours d’eau de largeur géduid’énergie moindre (facies d’écoulement
exclusivement lent), encaissés entre des bergesatige argileuse présentant une bonne
stabilité. Les profils en long de leurs lits soedtilignes.

Toutes ces caractéristiques réduisent les capatééssion latérale des berges par les cours
d’eau. Le recalibrage et le tracé rectiligne duféivorisant I'accélération du courant, sont a
I'origine de I'érosion verticale du lit et donc die accentuation de I'encaissement, pourtant
déja trés marqué suite aux travaux hydrauliquespl@@momene est d’autant plus important
gue le substrat sableux est largement dominante esiclusif, sur le lit des rivieres. De plus,
la présence d’un cordon végétal, méme de largeluites participe a la stabilité des berges au
détriment de I'érosion du fond du lit.

La Douze et le Midou sont donc deux rivieres aléailynamique sur tout 'amont de leurs
bassins.

Les érosions repérées lors des prospections snptnctuelles et essentiellement dues aux
activités présentes sur le bassin. Ainsi, plusiaases de piétinement ont été repérées en
bordure des cours d’eau pour I'abreuvage du bddait passages a gué pour la traversée de
véhicules ou de bétail ont également pu étre obseargsez régulierement sur les linéaires en
zone agricole. Ces ouvrages ont pour consequenee mise en suspension de fines
susceptibles de provoquer le colmatage des subgiet en aval. Dans le cas ou I'abreuvoir
ou le gué est délimité par un mini seuil en avalrisque est réduit, mais I'envasement de la
retenue ainsi formée est inévitable.

Ces ouvrages sont également la cause d’effondredwriierges et de dégradation de la
végétation rivulaire.

De plus, les pollutions sont accrues, en particgie des cours d’eau de petite taille comme
la Douze et le Midou sur ces secteurs : polluti@n |@s déjections animales (nitrates),
pollutions par les hydrocarbures concernant les goér véhicules, etc.

Sur ce méme secteur, d’autres érosions de bergestaussements ont pu étre relevés en
aval des seuils présents dans les lits des rivi€ass la plupart des cas, les enjeux présents
sur ces zones de terres agricoles sont moindrewiretd’étre d’intérét général. Une
intervention ne serait pas justifiée sur ces sesteu il vaut mieux favoriser la dynamique
naturelle, méme faible, des rivieres, a moins gémdion ne mette en péril la stabilité de
I'ouvrage situé en amont.

Enfin, de maniére générale, en bassins agricotes, iu constater le sapement des racines en
pied de berges suite a I'encaissement des liténoaion verticale.

Ceci peut étre a l'origine de Il'inclinaison tresoponcée d’arbres imposants qui risquent de
s’affaisser dans le lit. Ce phénomeéne a pu étrergbségulierement le long de la Douze et
du Midou.

42



Apparait ensuite uneone de transition entre les bassins gersois agricoles et les bassins
landais plus naturels (bief 5/6 sur la Douze efsb&7 sur le Midou). En plus des mémes
causes qu'aux biefs précédents (abreuvoir bétaissage a gué, seuils) s’ajoutent les
processus naturels d’érosion/atterrissement quarapsent avec la divagation légerement
plus marquée des lits, I'élargissement des cowraudet leur encaissement moins prononce.
De plus, les berges de nature encore plus sablgusm amont sont maintenant plus
facilement érodables.

Ces phénomenes restent cependant encore peu freg@i@oncernent surtout les zones ou le
cordon végétal est tres dégradé voire absentolis aussi caractéristiques des méandres : la
concavité du méandre est accentuée par I'érosta que la sédimentation a lieu sur la partie
convexe ou juste un peu plus en aval, en sortiendandre ; on parle de migration du
meéandre.

Les enjeux présents derriére ces zones érodéeescnte faibles (terres agricoles), et non
d’intérét général pour pouvoir justifier d’'une intention quelconque.

A T'aval, sur le bassin landais les deux rivieres acquierent une dynamique patsrelle,
moins influencée par les activités humaines. L'inigmace des processus haturels
d’érosion/sédimentation devient notable (a parirbief 12 a peu pres sur la Douze, et des
biefs17/18 sur le Midou). lls sont déclenchés paerdes causes. Les profils en long des lits
évoluent progressivement et deviennent de pludwenginueux, les berges deviennent moins
abruptes et I'énergie cinétigue augmentant avearteeur des cours d'eau favorise I'érosion
latérale des berges sableuses de faible stabilitélériment de I'érosion verticale. Ces
caractéristiques découlent de I'occupation du saluboup plus naturelle et de la proportion
grandissante des foréts en bordure des riviéres.

De plus, la présence plus importante d’embécles tslits de la Douze et du Midou, qui
traversent de nombreuses zones de foréts et quinsoims entretenus pour les besoins
agricoles, favorise les érosions de berges out @t lés atterrissements ponctuels.

Ainsi, tout le long de ce secteur, les berges sosteptibles d'étre érodées.

Mais dans la plupart des cas, aucun enjeu majeupouerait justifier une quelconque
intervention de lutte contre les érosions. De nrang@nérale sur ce secteur, seule I'évolution
des encoches d’érosion a proximité des ouvragea sstveiller afin d’éviter tout risque de
détournement et de dégradation.

A T'arrivée des rivieres sur Iplateau landais les phénomeénes de transport et de dép6t de
sable sont courants et sont a l'origine de la difieation des profils transversaux des lits.
Cependant, la stabilité des berges reste corre@te @ la présence d’'une végétation rivulaire
importante. Le sapement des berges laissant appdes racines des arbres a tout de méme
été constaté sur tout ce linéaire.

Ce secteur est de plus margqué par un encaisseméatlbuze et du Midou dans une vallée
d’'inondation peu large (a partir du bief 16 poublauze, et du bief 17 sur le Midou). Ceci est
sans doute le résultat d'une érosion verticale paente du substrat sableux depuis des
milliers d’années.

Enfin, tout le long du linéaire des deux rivierts présence de ragondins est a l'origine de
nombreuses érosions de berges, ponctuelles mgiseftes.
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[11.4.2. Propositions d’interventions ponctuelles o de gestion globale des érosions

Objectifs: Mettre en place une gestion favorisant le reéboune dynamique plus naturelle des
rivieres, tout en protégeant efficacement et derakeht les secteurs a enjeux forts. Assurer la
surveillance trés réguliere de ces derniers sexteur

La mise en place d’'un programme de gestion deso@iost atterrissements nécessitera dans
un premier temps une étude plus détaillée qui eeeemotamment la position exacte de tous
les points sensibles et les enjeux présents antoales.

De maniere générale, la présence des phénomemesidié¢atterrissement est naturelle et
nécessaire au bon fonctionnement du milieu etdéskipation de I'énergie cinétique de I'eau.

Compte tenu de la dynamique érosive importantdesuberges et le lit sableux du Midou et
de la Douze, il est nécessaire d’'analyser dangti@ldes enjeux et la réelle nécessité d’'une
intervention. Il sera parfois préférable de ne ipéarvenir plutdt que de mettre en place des
actions non adaptées pouvant aggraver la situatiiale (retour d’expérience de Cécile Subra,
chargée de missions a la Communautés de Commun@sdgiefort : gestion des embécles et de la végétati
rivulaire, mise en place d’enrochements sur la Dozd).

Par exemple, sur de telles riviéres, les interomstide protections de berges dites « dures »,
telles que l'utilisation d’enrochements, peuvenbiawles conséquences importantes. La
prévention de I'érosion en un point donné va faaril'érosion ailleurs le long du cours
d’eau ; le probleme sera seulement déplacé. Desteiterventions ne peuvent représenter des
protections durables compte tenu des contraintesvés intenses.

Ainsi, l'utilisation de techniques de protectiorge¢ale dites plus « douces » est préférable de
maniére générale, et plus particulierement pourcdass d’eau tels que le Midou et la Douze.
Le génie végeétal est, dans le cas de ces deuxesyila meilleure possibilité d’'intervention :
les contraintes hydrauliques restent modéréessepdssibilités de dissipation de I'énergie
cinétique correspondent mieux a ces milieux tréefoent soumis a I'érosion.

La lutte contre les érosions latérales des bergepassible mais I'érosion du fond du lit est
plus délicate. La possibilité de régulation la pam/isageable sur ces deux rivieres est la
gestion des ouvrages pour éviter toute repriseosién verticale incontrélée en cas de
rupture.

Les érosions latérales sont fortement limitéesmreora des bassins versants de la Douze et du
Midou du fait de la chenalisation. L'érosion vealie prédomine et il parait aujourd’hui
difficile de rectifier cette situation.

Une des possibilités de compensation et de retoune situation plus naturelle (mais
srement pas initiale) est de laisser les proced®uesions verticale et latérale redessiner
'aspect des berges et le fond du lit (par exent@s effondrements de berges pourraient
radoucir leur pente...) ; ceci serait d’autant plifecace si réalisé en complémentarité des
possibilités de retalutage des berggpdragraphe morphologie

Mais ceci se ferait au détriment des terres agrgcehvironnantes et irait sans aucun doute a
'encontre des volontés locales. De plus, le tengxessaire pour retrouver une situation plus
convenable serait probablement trés long.

L’intervention sur des zones a enjeux faible (®mgricoles, foréts...) n'est pas justifiee par
l'intérét général et il semble préférable de laigsees deux riviéres la possibilité de retrouver
une dynamique plus naturelle, méme faible sur ceexz sans dangendtitution Adour, Action
Test :Reconquéte de I'espace de mobilité de I'Adour

44



Seules les érosions pouvant constituer un dangépodir des biens d'intérét général ou des
personnes (a proximité de zones urbaines ou deesowiu aux alentours d’ouvrages
hydrauliques...) pourront justifier d’'une intervemtio

Il faudra avant tout favoriser la restauration @&uipisylve large, dense et formée d’essences
adaptées aux bordures de cours deau, €élément @l# pugmenter notablement et
durablement la stabilité des berges.

En cas d'urgence nécessitant l'utilisation d’autreshniques, il faudra envisager, dans la
mesure du possible, la mise en place des technigsi@soins traumatisantes pour le milieu.

La gestion du transport solide pourrait égalemerg énvisagée et permettrait de diminuer
I'ensablement des cours d’eau (remontée des faolipatage...). La meilleure possibilité de
lutte parait étre la gestion des érosions desssolée bassin versant des deux rivieres. Ceci
passera une fois de plus par le développementatmitpies culturales adéquates et par la
mise en place d’'une lutte anti-érosive (labour pediculaire a la pente, protection du sol
contre I'érosion en période hivernale par la covetgwsn d’une litiere constituée par les
feuilles apres la récolte ou par la réalisationtéicultures, de haies...).

Les phénomenes d’érosions ponctuels sont plusefaeiit identifiables et gérables. |
convient avant tout d’évaluer la réelle nécesditi gustification des interventions, face aux
impacts de ces érosions sur le milieu.

Il serait intéressant d’'une part de limiter I''gdtion de passages a gué voire de les supprimer
ou de les substituer par des ponts. D’autre paric@rnant les abreuvoirs, il pourrait étre
intéressant d’inciter les agriculteurs a instatles clotures pour limiter 'acces des bétes au
cours d'eau, associées a des enrochements powr éétosion des berges (abreuvoir
classique). D’autres alternatives pourraient étae réalisation d’abreuvoirs par vase
communiquaniConseil Supérieur de la Péche, Agence de I'eawAGaronneles petits aménagements
piscicoles, guide techniqueFiche n°10 « Abreuvoirs et clotures®) l'installation de pompes a nez
plus éloignées du cours d’eau pour en plus rédesreollutions organiques.

Cf Annexe 9 : Cartographie des ouvrages et érositingrissements sur la Douze
Cf Annexe 10 : Cartographie des ouvrages et érskitirrrissements sur le Midou
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V. FONCTIONNEMENT HYDROMORPHODYNAMIQUE
GLOBAL DU MIDOU ET DE LA DOUZE : BILAN, IMPACTS
DESACTIVITESHUMAINES, CONSEQUENCES

IV.1. Le fonctionnement hydro-morphologique : résulat des activités
humaines passées et actuelles

(COSANDEY C., ROBINSON M.; Collection U Géographistmand Colin, 2000Hydrologie continentale
Quatrieme partie : « Conséquences des activitésimam sur le cycle de I'eau »)

(Livret de Formation Geodes, Géologues Cons&ignamique alluviale, fluviale et torrentie/l@uin 2001)
(Géomorphologie fluviale appliquée a la restauratides cours d'eau; Stage de formation ENGEES, J.R.
Malavoi, Septembre 2000).

La dynamique des deux rivieres Midou et Douze ejgtaid’hui tres fortement artificialisée.

Ce fonctionnement hydromorphologique altéré estigx@ exclusivement par les activités
humaines, actuelles ou passées, présentes susdm ha&rsant, notamment sur la partie du
bassin située en secteur agricole. Mais les coesegs sur le fonctionnement de la riviere se
font ressentir jusqu’en aval. Leurs conséquencespsment a la fois au niveau de la
répartition des écoulements et a celui du volunal nnuel écoulé. Elles sont dues a des
modifications drastiques des deux variables dergprincipales de la dynamique fluviale :
le débit liquide et le débit solide.

Tout d’abord, la meunerie, activité anciennemedg présente sur ces deux bassins versants, a
conduit a la construction de nombreux moulins swrdurs de ces deux rivieres. Cette activité
s’est interrompue mais les seuils associés a cadimaoexistent encore et modifient les
rythmes d’écoulement en causant un ralentisseroeat ui perturbe leur régime naturel. Le
nombre important de petites retenues représentieawne capacité d’emmagasinement tres
importante qui ampute d’autant plus I'écoulemengeal. Cette capacité peut étre assimilée a
celle d’'une retenue importante unique. Ces seuisliflent également la continuité des
transports solides nécessaires a la dissipatid@mgrgie cinétique.

De plus, la plupart de ces seuils détournent umgepparfois conséquente du deébit de la
riviere vers le moulin par un canal de dérivatiGeci induit une perturbation des écoulements
et de la dynamique naturelle, perturbation ressentiaval sur plusieurs centaines de metres.

Ensuite, I'agriculture, activité principale du bass des impacts multiples sur la dynamique
de la riviéere :

- Accélération globale des écoulements :

Différents types de travaux ont été réalisés a €les agricoles dans les années
d’aménagement hydraulique du bassin : chenalisdtexalibrage ou curage), déforestation,
drainage des terres agricoles, coupe de ripisywdgvement d’embécles, etc. Tous ces
aménagements ont eu pour impact principal une isatiah radicale et qui peut étre
considérée comme irréversible du milieu : unifoatien de la géométrie du lit et des berges,
des substrats, accélération des écoulements, et. iQ@duit une perte incontestable de
dynamique naturelle de la riviere, pourtant déja jmportante a l'origine (secteur des
sources, faible énergie cinétique, cours d’eauetiéeptaille).
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- Fractionnement des rythmes naturels des écoulerakdes transports solides :

Tout comme les seuils de moulins, les retenuességd a des fins agricoles (pompage
irrigation) perturbent le rythme des écoulementsdes transports solides et donc la
dynamique naturelle de la riviére.

- Dynamigue latérale inexistante :

L’encaissement trés marqué des lits des deux ewisuite aux travaux de chenalisation est a
I'origine d’'une déconnexion totale de la riviereeavses annexes latérales potentielles par
limitation des divagations et prévention des déeorents lors des hautes eaux. Ceci peut par
ailleurs avoir également un impact sur le fonctement hydrologique global des nappes et
causer I'asséchement des milieux naturels humiddi ohajeur.

- Soutien d’étiage :

Plusieurs réservoirs de soutien d’étiage ont ététeoits en amont du bassin du Midou et de
la Douze ou sur leurs affluents, pour soutenirri@mgdture irriguée et maintenir un débit
« seuil de gestion » minimum en période d’étiggsitution Adour, CACG*, étude en courBijlan
besoins-ressourcgsLeur vocation premiere est de régulariser lestslé@in de mieux répartir
les ressources en eau tout au long de I'année. déaiscontribue encore a l'artificialisation
des écoulements en modifiant leur rythme annuel.

- Moadification du volume total annuel écoulé :

De toutes les activités humaines, l'irrigation @stloin la plus grande consommatrice d’eau.
Sur le bassin de la Midouze, les volumes prélewss sstimés a plus de 116 Nfan et
représentent 81% des prélévements du bassin dedauké et 97% des consommations en
période estivaleEfat des lieux du SAGE Midouze, chap. Il : « Usaded’eau dans le bassip.»Cette
pratique peut donc diminuer de maniere considédaklécoulements en période d’étiage. De
plus, les pertes par évaporation modifient le bdanuel global et peuvent aggraver le déficit
en eau du bassigt(ide en cours, complémentaire a I'état des lieuBilan besoins-ressources », CAQG*

Le fonctionnement hydrodynamique du Midou et dBdaize est donc aujourd’hui tres altéré
et relativement stable du fait des limitations irm@®s par les activités humaines.

Il est important de noter que la vétusté génémldes seuils, due a leur abandon et leur
manque d’entretien, peut étre a l'origine de déksalions et de modifications profondes et
brutales de cette dynamique par rupture des ousrage

La reprise d’'une dynamique plus naturelle (érosiépbt) se fait essentiellement autour des
ouvrages d'origine anthropique et des zones prep&d’érosion (méandres, absence de
ripisylve sur berges sableuses...) sur la partie andes bassins. Mais ces phénomenes
restent tres localisés.

A l'aval, sur le plateau landais, la dynamique @sis naturelle sur tout ce secteur ou les
pressions anthropiques sont moindres. Il en déam#enette variation des morphologies du
lit et des berges et donc un meilleur fonctionnengérbal des rivieres.

Globalement, la Douze et le Midou sont deux ri\geéefaible dynamique, tres altérée et
relativement stable.
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Malgré cela, un transport solide tres important &fpe constaté. Ceci est du aux érosions trées
importantes, qui ont lieu d'une part sur le bassrsant (ruissellement sur les terres agricoles,
disparition des haies et des ripisylves, sols ambiver ...) et d’autre part sur les berges et le
lit de nature sableuse (arrachement des particidgsetite taille malgré I'énergie modérée de
'eau, érosion verticale et latérale suite a I'dm@dion des courants apres chenalisation). Ce
transport solide suffit a la dissipation de I'énergnétique de ces deux rivieres.

Cette derniere dynamique érosive intense sur legebeet le lit laisse donc penser que la
dynamique originelle des deux rivieres pouvait &ie: plus importante qu’actuellement.

Cette dynamique globale est tres particuliere ebgblement caractéristique des rivieres a
substrats sableux.

IV.2. Impact de cette dynamique sur la qualité phyiso-chimigue de

I'eau

L’accélération globale des écoulements suite alegiravaux d’'aménagements hydrauliques
a des conséquences directes sur la qualité phgeiotgue de I'eau de la Douze et du
Midou.

L’accélération du ruissellement sur les versanisdétriment de linfiltration dans les sols,
supprime les possibilités d’épuration de I'eaulparsols avant son arrivée au cours d’eau. De
plus, la plupart des drains agricoles arriventa@ment a la riviere, alors transformée en
collecteur des drains, approfondie et régulierementeusée pour favoriser les transferts
rapides.

Mais aussi, et surtout, les capacités d’autoépmratiaturelles de I'eau sont elles aussi
fortement réduites par I'uniformisation de I'écaulent (diminution de I'oxygénation et du
brassage de I'eau nécessaire a l'activité des mrigamismes). Une riviere a besoin d’'une
dynamique naturelle, avec des variations de cosirande profondeur, pour permettre son
autorégeénération face a des pollutions organiqivesses.

La pollution globale du cours d’eau augmente damm seulement directement par les
produits phytosanitaires et engrais utilisés ssiviersants agricoles, mais aussi indirectement
par ce phénomene d’accélération du ruissellemaenpi@nomeéne est d’autant plus important
en période d’étiage, souvent tres marqué sur aes iideres, ou les faibles quantités d’eau
concentrent toute la pollution de la riviére.

Il en résulte une qualité de I'eau passable surages principaux du bassin. Les parameétres
les plus déclassant sont les nitrates et matieénespmorées (issus de la pollution diffuse
agricole mais également de l'assainissement et rdgts d'effluents d'élevage). Des
problemes de pollution par les produits phytos@esgaexistent aussi en amont du bassin
versant. On a pu constaté depuis ces dernieregsiné détérioration de la qualité de I'eau
vis a vis des nitrates notamment sur la partie amorassin.

Cf Etat des lieux du SAGE Midouze, chap. V : « @aale I'eau dans le bassin »
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IV.3. Impact de cette dynamique sur les ressourcen eau

Les ressources en eau sont elles aussi fortemazttdes par cette dynamique.

D’une part, le régime des écoulements en périodeadées eaux est modifié. Les débits sont
trés fortement amplifiés par I'accélération de délement et les limitations de débordement
et de dissipation de I'énergie cinétique de I'eBe. ce fait, 'eau est plus vite évacuée du
secteur a protéger des inondations, ce qui estitipdursuivi. Mais I'eau plus vite évacuée

arrive plus rapidement en aval, ce qui augment@dmte de crue, et peut avoir pour

conséquence des inondations d’autant plus gravefin,Ela suppression des champs

d’inondations limite la recharge des nappes etrélerde stockage pendant les crues.

Au contraire, en été, les étiages sont trés séwwremarqués. Ceci s’explique par la faiblesse
du soutien exercé par les nappes d’accompagnemitag (némes irrégulierement rechargées
en hiver), par I'accélération de I'’écoulement deall vers I'exutoire du bassin, et par les
usages consommateurs d’eau, les pompages pouigafion notamment dont les
répercussions sont les plus grandes au niveaulaw dnnuel des écoulements. lls ont donc
eux aussi une influence importante sur la dynamgioleale du cours d’eau.

Cf Etat des lieux du SAGE Midouze, chap. IV : « tBesquantitative de la ressource ».

IV.4. Impact de cette dynamique sur les potentialés biologigues

Les aménagements hydrauliques, par leurs conséegitantt au niveau de la qualité physico-
chimique de I'eau qu’au niveau des ressourcesgonin impact tres négatif concernant les
potentialités biologiques du cours d’eau. Les miodifons des rythmes et des volumes
d’écoulements annuels qu’ils ont engendré ont éipsrcussions importantes sur la faune et la
flore tant aquatiques que bordiéres.

La faiblesse de la ressource en eau estivale agsadia concentration des pollutions fait du
Midou et de la Douze deux rivieres peu attrayadfaa point de vue biologique. De plus,
’lhomogénéité physique constitue un obstacle suppigaire au développement de la vie
aguatique : les zones de refuge, de nourrituree dtayeres restent trés rares au sein des deux
rivieres. Les capacités d’accueil restent ains tagbles. Enfin, la discontinuité écologique de
la riviere, causée par la présence de nombreuxagasrtransversaux sans équipements de
franchissement, est une derniere cause primordialeéduction de la diversité biologique.
L'intérét de rétablir la continuité écologique Meependant pas nécessairement justifiée
compte tenu de la qualité médiocre de I'eau. lafigarimordial d’agir dans un premier temps
pour 'amélioration de la qualité de 'eau.

Bilan hydrobiologique

Les résultats de analyses IBGN réalisées depuis/ 198ntrent des qualités d’eau
globalement médiocres & mauvaises sur le basditidiwu et passables sur celui de la Douze.
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Tableau 4 Résultats des analyses IBGN sur la Douze et l@iékpuis 1987

IBGN 17-20 - Qualité excellente

IBGN 13-16 - Bonne qualité

IBGN 9-12 - Qualité passable

IBGN 5-8 - Qualité mauvaise

I =GN < 5 - Mauvaise qualité

Nom station Riviere 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003
Saint-Avit Douze aval 11 11 12 12 11 11 11 11 13 15 15 13 10 13 13 16 13
Mauvezin Douze amont| 14 13 8 10 6 10 12 10 12 11 10 11 12 12 12 16 6
Gailléres Midou aval 12 11 6 5 7 9 7 5 7 10 7 7,5 6 10 6 16 11
Laujuzan Midou amont -I 6 - 5 -

Bilan piscicole: (PDPG 40 et 32)

Les plans départementaux pour la protection duemgiquatique et la gestion des ressources
piscicoles (PDPG) des Landes et du Gers réveleriorties perturbations des peuplements
piscicoles présents sur la Douze et le Midou.

Tableau 5 Synthése de I'état des différents contextesquoges sur le Midou et la Douze

. Espéce Mode de Principaux facteurs . .
Contexte Domaine p\ Etat . p . Impacts Aménagements proposés (MACs
repére gestion limitants
Midour amont " dégradé (déficit glob o .
(Gers) @ de l'ordre de 80%) aucune action réellement efficacg
o =1 compte tenu de 'ampleur des
= o . ' 2
% g perturbé (déficit perturbations, pas (’jamenagemerts
Douze amont (Ger$) g 8 global de l'ordre def Proposes
ko] 2 70%) °
£ = o ouvrages transversaux|
5 & ) .g . Morcellement du cours d'eau, - Ahit 1A
3 . e = étiages estivaux, ) i ) augmentation du débit d'étiage,
Doulouze (Douze dégrade (defcit glob S i icole fort réduction capacité d'accueil, | g de ges potentialités d'accueil pqur
intermédiaire) de l'ordre de 80%) <@ emprise agricole lorte, altération de la qua“té de l'eau . .
®© reca”brage’ les écrevisses
S S colmatage des fonds, I
retenues collinaires, — ) .
, , £ . . d'habitats, introduction fle
dégradé (absence e = rejets domestiques et nouvelles espéces (iénithiques)
Midou aval (Landeg) cyprinicol¢ Broch¢tzones favorablesafa o industriels... P g " Restauration des frayeres a brochet
reproduction)
= . N
S aménagement de frayéres pour la T}
Douze aval (aval E 2 perturbé (déficit . g y N p‘ |
. , o3 , aménagement de frayeres a brochgts,
Roquefort) intermed. | g s global de fordre dg étude des potentialités d'accueil pqur
1ére cat. pisc. 23 30%) o
o les écrevisses

Cf Etat des lieux du SAGE Midouze, chap. V : « @aale I'eau dans le bassin »
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IVV.5. Evolution probable

Les travaux de chenalisation ont des impacts smnilleu considérés comme irréversibles. Le
retour a une situation initiale ne sera probablempas possible pour les deux riviéres.

Mais les processus de réajustement naturel desuxitiont possibleSMASSON J.G.,
MALAVOI J.R., MARIDET L., SOUCHON Y., PAULIN L., Cemagref, 1998mpact écologiques de la

chenalisation des riviergs

Si la situation et les modes de gestion restenmiEases qu’actuellement, I'évolution des deux
rivieres sera non seulement limitée, compte tenla feeble dynamique permise actuellement,
mais elle restera probablement négative.

Au niveau physique, I'encaissement des lits minsursles secteurs amont va probablement
se prolonger compte tenu de la forte capacité dioic verticale du lit au détriment de
I'érosion latérale des berges. Ce phénomene pepowesuivre jusqu’a I'affleurement de la
roche mere (molasse sur le bassin gersois, sableaheles sur le plateau landais) et méme au
dela si celle-ci est érodable.

Dans le cas de berges sensibles a I'érosion (besgeeuses plus a l'aval, absence de
ripisylve...), la dynamique d’érosion latérale du oul’'eau peut reprendre, avec a long
terme, et si les modes de gestion le permetterd, augmentation des possibilités de
divagations et le retour a une morphologie plusingdie du lit et des berges. Mais, compte
tenu des usages présents sur ces rivieres, cadi pau probable.

Une amélioration générale des potentialités biojogs est possible grace au rétablissement
de la libre circulation sur une partie du linéales deux rivieres et grace a la mise en place de
mesures de compensation a 'homogénéité des miliéarmélioration de la qualité de I'eau
passera par la mise en ceuvre des actions de gestida restauration citées précédemment
pour les différents compartiments de I'écosystéeme.

Globalement il parait primordial d’agir sur 'an@iation de la qualité de I'eau, en parallele
avec les tentatives d’améliorations biologiquesnilieu.

Les possibilités d’évolution positives (notammemt ks secteurs amont des bassins) ne sont
donc possibles gu'a condition d’accorder a la rwiales possibilités d’érosion et de
divagation se faisant au détriment de terres agsc@n s’assurant bien sdr qu’il n'y ait pas
de dangers pour des biens ou des personnes. Umpdssibilité n’est envisageable que grace
a une prise de conscience générale, notammenepgestionnaires et par les agriculteurs sur
la partie amont du bassin, et une prise en compia dynamique naturelle des rivieres dans
les modes de gestioadtion Test : Reconquéte de I'espace de mobilitéAtiour, Institution Adou).

Une telle évolution dans les modes de gestion diffiaile compte tenu des usages des deux
rivieres et nécessitera une phase préliminaireodeastation tres importante.

Comme expliqué précédemment, la dynamique érosiemse des rivieres Midou et Douze
laisse a penser que leur dynamique originelle pbuésre bien plus importante
gu’actuellement. Donc, malgré la faible énergieuali¢ des rivieres elles-méme, on peut
présager a de réelles capacités d’ajustement hydpdrologique en cas de travaux de
restauration, et dans la mesure ou I'on acceptetteir a une dynamique naturelle. En effet,
plus le transport solide est intense, meilleura $eigarantie de réponse positive du systeme,
plus rapides seront les résultats et plus grandelagérennité des bénéfices écologiques de
la restauration ; et ceci a moindre colt, puisgueolurs d’eau effectuera lui-méme une partie
du travail de restauration.
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Donc, plus le cours d’eau sera potentiellement aygae et disposera d’un transport solide
suffisant, plus les travaux nécessaires serontefaibt plus les résultats seront rapidement
positifs.
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Conclusion

La Douze et le Midou ont vu depuis plusieurs démnnleurs caractéristiques

géomorphologiques (géométrie, substrats,...) et g@diques (processus) fortement
altérées par des interventions anthropiques disetsen résulte une dynamique actuelle tres
altérée, limitée et trés particuliere.

Trois types de modifications essentielles congtituen frein a I'atteinte du bon état
écologique de ces cours d'eau : l'altération des Aydrologiques et sédimentaires, de la
géométrie des cours d'eau, et de l'accés aux twmlper perturbation ou rupture des
connections longitudinales et latérales.

Or, il est maintenant admis que la composante ghgsdes milieux aquatiques agit comme
facteur limitant pour le bon fonctionnement deseni aquatiques.

Donc, actuellement, que se soit la mise en oeusrla directive Cadre sur I'eau (DCE), la
révision du SDAGE Adour-Garonne ou la constructioniXieme programme d'intervention
de I'Agence de l'eau, la composante hydromorphglegides milieux constitue un axe de
travail majeur et est identifiée comme un réeldewd'action pour I'amélioration de la qualité
des milieux aquatiques.

La prise en compte de ces aspects par les gestiesrest donc primordiale, et renforce
encore la nécessité d'une gestion cohérente etlgl@btout le bassin Midou et Douze, voire
au bassin de la Midouze dans sa totalité.

Dans ce but, il serait intéressant de prolongeteo&tiude a tous les cours d’eau du bassin
versant de la Midouze, pour connaitre leur impacies axes principaux et afin d’obtenir une
vision plus globale du fonctionnement du bassin.

Plus globalement, la mise en place d’'un syndicaguensur les bassins du Midou et de la
Douze ou d'une structure d’assistance technique ssuicats existants, spécifique a ce
bassin, permettrait d’assurer I'uniformisationatbhérence des modes de gestion.

Enfin, du fait du manque de retour d’expériencesparticulier sur ces rivieres a lit sableux a
dynamique patrticuliere, il est a noter qu’il resiifficile de présager des conséquences des
divers travaux susceptibles d'étre envisagés darcadire d’'une restauration. Toute action
d’ampleur notable devra donc étre précédée d’étetdé'expertises poussees.
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